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Liitfen iiriinii kullanmadan once bu kilavuzu okuyun!

Degerli Misterimiz,

Modern tesislerde 6zenle Uretilen ve titiz bir kalite kontrol isleminden gecirilen bu
urinden en iyi sekilde faydalanmanzi istiyoruz.

Bu nedenle, urunu kullanmadan once kullanma kilavuzunun tamamini dikkatle okumanizi
ve ileride basvurmak iizere saklamanizi éneririz.Uriiniin el degistirmesi halinde, kilavuzu
da Urinle birlikte yeni sahibine teslim etmeyi unutmayin

Bu kilavuz uruinu hizli ve glivenli bir sekilde kullanmaniza yardimci olacaktir.

o Urtinii kurmadan ve calistirmadan 6nce kullanma kilavuzunu dikkatlice okuyun.
o Givenlikle ilgili talimatlara mutlaka uyun.

« lleride ihtiyacimz olabilecegi icin kullanma kilavuzunu kolay ulasabileceginiz bir
yerde saklayin.

« Uriinle birlikte verilen diger belgeleri de okuyun.

Bu kullanma kilavuzundaki bilgilerin diger modeller icin de gecerli olabilecegini
unutmayin. Modeller arasindaki farklar kilavuzda acik bir sekilde belirtilmistir.

G Onemli bilgiler veya fayda-
U1 ipuclan.

A Can ve mal tehlikesi.

A Elektrik carpmasi riski.

Uriiniin ambalaji, Ulusal
@ Cevre Mevzuatimiz geregi

geri donusturulebilir malze-

melerden uretilmistir.

[i] BiLGi

Uriin veri tabaninda depolanan model bilgilerine, asagidaki
- ENEHG 7 % web sitesine girilerek ve enerji etiketinde bulunan model

tanimi (*) aranarak ulasilabilir.

URETICI isMi MODEL TANIMI —— (°

_ ﬂ https://eprel.ec.europa.eu/




icindekiler

5 Uriintin kullanim 12

1 Giivenlik ve Cevre Talimatlarn 4
1.1. Genel Guvenlik. . . .......... 4
1T.11HCUyanst . .............. 6
1.1.2 Su Pinarli Modeller icin .. .... 6
1.2. Kullanim Amact. . . .......... 6
1.3. Cocuk Glivenligi . . .......... 7
1.4. AEEE Yonetmeligine Uyum ve Atik
Urtinun Elden Cikanlmast . . . . .. 7
1.5. Ambalaj Bilgisi . ............ 7
2 Buzdolabimz 8
3 Kurulum 9
3.1. Kurulum icin dogruyer. . . . . ... 9
3.2. Plastik takozlann takilmasi. . . .. 9
3.3. Ayaklarin ayarlanmast . . ...... 9
3.5. Elektrik baglantist. . ... ... .. 10
3.6. Kap1 acilis yoni degisimi . . . . . 10
3.4. Elektrik baglantist. . ... ... .. 10
4 On hazirhk 11
4.1. Enerji tasarrufu icin yapilmasi
gerekenler. . . ............ 11
42 0kkullanm . ............. 11

5.1. Calisma sicakliginin ayarlanmasi 12
5.2. Taze Yiyeceklerin Dondurulmasi. 13

5.3. Derin Dondurucu Bilgileri . . . . . 14
6 Bakim ve temizlik 15
6.1. Kotii Kokularin Onlenmesi. . . . . 15
6.2. Plastik Yuzeylerin Korunmasi .. 15
7 Sorun Giderme 16
8 Miisteri hizmetleri 20

Buzdolab1 / Kullanma Kilavuzu

3/21TR



Giivenlik ve Cevre Talimatlan

Bu boliimde, yaralanma ya da
maddi hasar riskini ortadan
kaldiracak gerekli guvenlik
talimatlan yer almaktadir.

Bu talimatlara uyulmamasi
halinde Urln her turlu garanti
kapsamindan cikacaktir.

Kullanim amaci

UYARI: Cihaz
muhafazasindayken veya
yerlestirildiginde ha
valandirma deliklerinin
kapanmadigindan emin
olun.

A

UYARI: Buz cozme islemini
hizlandirmak amaciyla
uretici tarafindan yapilan
oneriler disinda herhangi
bir mekanik cihaz

veya baska bir cihaz
kullanmayin.

UYARI: Sogutucu akisken
devresine hasar
vermeyin.

UYARLI: Cihazin yiyecek
saklama bolumleri
icinde Uretici tarafindan
onerilmeyen elektrikli
cihazlar kullanmayin.

A

Bu cihaz evde veya asagidaki
benzer uygulamalar icin
kullamlmak uzere tasarlanmistir
- Magazalarda, ofislerde

ve diger calisma ortamlarindaki
personel mutfaginda kullanilmak
uzere;

- Ciftlik evlerinde ve
otellerde, motellerde ve
konaklama yapilan diger
ortamlarda musteriler tarafindan
kullanilmak uzere.
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pansiyon turu ortamlarda;

yemek hizmeti ve
perakendeci olmayan benzer
uygulamalarda.

1.1.Genel Giivenlik

e Bu urun, fiziksel, duyusal,
zihinsel engelleri bulunan;
tecriibe ve bilgi eksigi
olan kisilerin ve cocuklarin
kullanimina uygun degildir.
Cihazin bu kisilerce
kullanim ancak bu kisilerin
glivenliginden sorumlu
birinin gozetimi altinda
gerekli talimatlarin verilmesi
durumunda uygundur.
Cocuklarin cihaz ile oynamasi
sakincalidir.

o Calisirken anza yapmasi
durumunda urunu fisten cekin.

 Urunun fisini prizden cektikten
sonra, fisi tekrar takmak icin
en az 5 dakika bekleyin.

e Urlin kullamimda degilse fisini
cekin.

» Fise 1slak ellerle kesinlikle
dokunmayin! Fisi cekmek icin
kablosundan tutmayin, her
zaman fisten tutarak cekin.

» Priz gevsekse buzdolabinin
fisini prize takmayin.

e Kurulum, bakim, temizlik
ve tamir islemleri sirasinda
arunun fisini prizden cekin.

e Urlin uzun sure
kullanilmayacaksa fisini
elektrik prizinden cekin ve
icindeki yiyecekleri ¢ikarin.
Urdnunizun ust veya arka
bolmesinde bulunan ve icinde
elektronik kartlarin bulundugu
bolme (elektronik kart kutusu
kapagi) (1) acikken driin
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Giivenlik ve cevre talimatlan

» Sise ve kutulardaki siv1
icecekleri dondurucu
bolmesine koymayin.
Patlayabilirler!

* lIcecekleri, agizlar siki bir
sekilde kapali ve dik olarak
yerlestirin.

» Yangin veya patlama
riski oldugu icin, Urliniin
yakininda yanici spreyler
puskurtmeyin.

 Yanici ve yanici gaz

iceren Urunleri (sprey vb.)

ve patlayict maddeleri

buzdolabinda saklamayin.

Urdnin Ustune ici sivi dolu

kaplar koymayin. Elektrikli

bir parcanin uzerine su
sicrarsa elektrik carpmasi
ve yangin riski ortaya cikar.

Urlnl yagmur, kar, giines

ve riizgara maruz birakmak

1

e Buzdolabindaki temizleme ve
eritme islemi icin kesinlikle
buhar veya buharli temizlik
malzemeleri kullanmayin. .
Buhar, buzdolabindaki
elektrikli bolgelere temas
ederek kisa devre veya
elektrik carpmasina neden
olur! .

e Urinu Uzerine su puskurterek

veya su dokerek kesinlikle
yikamayin! Elektrik carpma
tehlikesi vardir!

Elektrik carpma riski oldugu

elektrik glivenligi acisindan
tehlikelidir.Urinunuzun
yerini degistirirken kap1
sapindan tutarak cekmeyin.

icin Urun arnizali iken kesinlikle
calistinlmamalidir. Yetkili
servisle iletisime gecmeden
herhangi bir islem yapmayin.

» Urunu, toprakli bir prize
baglayin. Topraklama tesisati
uzman bir elektrikci tarafindane
yapilmalidir.

e Urununuzde led
tipi aydinlatma var
ise;degistirilecegi zaman veya
herhangi bir sorunda yetkili
servisi cagiriniz.

e Dondurulmus yiyeceklere
1slak elle dokunmayin! Elinize
yapisabilirler!

Sap yerinden cikabilir.
Urunun icinde bulunan
hareketli aksamlara elinizi
veya vicudunuzun herhangi
bir kismin1 sikistirmamaya
dikkat edin.

Buzdolabindaki kap1 ve
cekmece gibi kisimlan
kesinlikle destek

veya basamak olarak
kullanmayin. Urunun
devrilmesine veya
aksamlarinin zarar
gormesine neden olursunuz.

Buzdolab1 / Kullanma Kilavuzu Buzdolab1 / Kullanma Kilavuzu
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Giivenlik ve cevre talimatlan

» Sebeke kablosunun
ezilmemesine dikkat edin.

1.1.1 HC Uyans

Urun R600a gaz1 iceren
sogutma sistemine sahipse
kullanim ve tasima sirasinda
sogutma sisteminin ve
borularin zarar gormemesine
dikkat edin. Bu gaz yanmicidir.
Sogutma sistemi zarar
gormusse, urund, sistemin alev
almasina neden olabilecek
potansiyel kaynaklardan uzak
tutun ve Uriiniin bulundugu
oday1 hemen havalandirn.

Urdnun hangi gazla

0 uretildigi bilgisi Grlinlin
sol i¢c kismindaki
etikette yer alir.

1.1.2 Su Pinarh Modeller Igin

e Soguk su girisi icin basing
maksimum 90 PSi (6.2
bar ) olmalidir. Eger su
basincimz 80PSi (5,5
bar) degerini asiyor ise
sebeke sisteminizde basinc
limitleme valfi kullaniniz.
Eger su basincinizi nasil
kontrol edeceginizi
bilmiyorsamz profesyonel
tesisatcilardan yardim
alimz.

» Eger tesisatinizda su
darbesi etkisi gorulme
riski varsa tesisatimzda
mutlaka su darbesi onleyici
ekipman kullamniz. Eger
su darbesinin yoklugundan
emin degilseniz profesyonel
tesisatcilardan yardim
alimz.

e Sicak su girisine montaj
yapmayiniz. Hortumlarin
donma riskine kars1 onlem
alimz. Su sicakligi calisma
araligi minimum 33°F
(0.6°C) , maksimum100°F
(38°C) olmalidir.

e Yalnizca icme suyu kullanin.

1.2.Kullanim Amaci

e Bu urun evde kullanmilmak
uzere tasarlanmistir. Ticari
amacl kullanima uygun
degildir.

e Urun, yalmzca yiyecek
ve icecek saklanmasi icin
kullamlmalidir.

» Hassas sicaklik kontrolu
gerektiren urunleri
(as1, 1s1ya duyarli ilag,
tibbi malzemeler vb.)
buzdolabinda saklamayin.

» Uretici, hatali kullanim veya
tasima nedeniyle olusan
herhangi bir zarardan dolay1
sorumluluk kabul etmez.

e Urunun satin alma
tarihinden itibaren 10 yil
boyunca orjinal yedek
parcalar saglanacaktir.
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Giivenlik ve cevre talimatlan

1 3.Cocuk Giivenligi
e Ambalaj malzemeleri
cocuklar icin
tehlikeli oldugundan
ulasamayacaklar bir yerde
bulunmalidir.

e Cocuklarin Urunle

oynamalarina izin vermeyin.

» Urlinun kapisinda kilit
varsa, anahtar cocuklarin
ulasamayacag bir yerde
muhafaza edilmelidir.

1.4.AEEE Yonetmeligine
Uyum ve Atik Uriiniin
Elden Cikarilmasi
Bu urun, T.C. Cevre ve

Sehircilik Bakanllgl tarafindan
yayimlanan “Atik Elektrikli ve
Elektronik Esyalarm Kontrolu
Yonetmeligi”’nde belirtilen
zararli ve yasakli maddeleri
icermez. AEEE Yonetmeligine
uygundur.

Bu urun, geri

donusumlu ve tekrar

kullamlabilir

nitelikteki yuksek

kalilteli p?rg(aj\ ve

malzemelerden
I uretilmistir. Bu
nedenle urunu, kullanim
omrunun sonunda evsel veya
diger atiklarla birlikte
atmayin. Elektrikli ve
elektronik cihazlarin geri
donusumu icin bir toplama

noktasina goturun. Bu toplama

noktalarin1 bolgenizdeki yerel
yonetimden ogrenebilirsiniz.
Kullamlmis urunleri geri

donusume vererek cevrenin ve

dogal kaynaklarin korunmasina
yardimci olabilirsiniz. Urtinu
atmadan once cocuklarin
glivenligi icin elektrik fisini
kesin ve kapida kilit varsa
calismaz duruma getirin.

1.5.Ambalaj Bilgisi

e Uridinun ambalaji, Ulusal
Mevzuatimiz geregi
geri donusturulebilir
malzemelerden uretilmistir.
Ambalaj atigin1 evsel veya
diger atiklarla birlikte
atmayin, yerel yonetiminin
belirttigi ambalaj toplama
noktalarina atin.

Buzdolab1 / Kullanma Kilavuzu
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Buzdolabiniz

T ~

/7 7 ]

1. Kontrol panosu

2. Kapakli hizli dondurma bolgesi
3. Cekmeceli bolmeler

4, Ayarlanabilir ayaklar

* Tiim modeller igin gecerli olmayabilir

Bu kullanma kilavuzunda yer alan sekiller ornek olarak verilmis olup uruninuzle
birebir ayn1 olmayabilir. Satin almis oldugunuz iiriinde ilgili parcalar yoksa, sekil
baska modeller icin gecerlidir.
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Kurulum

3.1.Kurulum icin dogru yer
Uriintin kurulumu icin Yetkili Servisi arayin.
Uriinti kullamma hazir duruma getirmek
icin, kullanma kilavuzundaki bilgilere
bakarak elektrik tesisati ve su tesisatinin
uygun olmasina dikkat edin. Degilse ehliyetli
bir elektrikci ve tesisatci cagirarak gerekli
diizenlemeleri yaptirin.

UYARI: Yetkili olmayan kisilerce
yapilan islemlerin neden
olabilecegi zararlardan Uretici
firma sorumlu degildir.

/N

UYARI: Kurulum esnasinda
urunun elektrik fisi prize takih
olmamalidir. Aksi halde olum
ya da ciddi yaralanma tehlikesi
vardir!

/N

UYARI: : Uriiniin yerlestirilecegi
odanmin kap1 araligi, driiniin
gecemeyecegi kadar darsa,
olmuyorsa yetkili servisi arayin.

AN\

« Sarsintilan onlemek icin Urint diz bir
zemine yerlestirin.

« Uriinii ocak, kalorifer petegi ve soba gibi
151 kaynaklarindan en az 30 cm, elektrikli
firinlardan en az 5 cm uzaga kurun.

« Uriinii dogrudan giines 1s181na maruz
birakmayin ve rutubetli yerde
bulundurmayin.

« Uriiniintin verimli calisabilmesi icin
cevresinde uygun bir hava dolasimi
olmalidir. Uriinii duvara girintili bir
yere yerlestirilecekseniz tavanla ve yan
duvarlarla arasinda en az 5 cm bosluk
olmasina dikkat edin.

o Sicakligin -5°C’nin altina dustugii
ortamlara Uruinu kurmayin.

o Uriiniiniin verimli calisabilmesi icin

cevresinde uygun bir hava dolasimi

olmalidir. Uriinii duvara girintili bir

yere yerlestirilecekseniz tavanla ve yan

duvarlarla arasinda en az 5 cm bosluk

olmasina dikkat edin. Uriinle birlikte

(verilmis ise) arka duvar mesafe

koruma parcasinin yerinde oldugunu

kontrol edin. Parca yoksa, kaybolur
ya da duserse uruniin arka ylzeyi ile
oda duvan arasinda en az 5 cm bosluk
olacak sekilde Urriinii konumlandirin.
Arkadaki bosluk Uruntn verimli
calismasi icin onemlidir.

3.2.Plastik takozlarin takilmasi
Uriinle duvar arasindaki hava dolagiminm
saglayacak mesafe’yi korumak icin

uriin icerisinden cikan plastik takozlar
kullanilmaktadir.

1. Takozlan takmak icin Urlindeki vidalan
sokup plastik takozlarla birlikte verilen
vidalan kullanin.

2.2 adet plastik takozu sekilde gorildiigi
gibi arka havalandirma kapagina takin.

3.3.Ayaklarin ayarlanmasi

Uriin, yerlestirdiginiz yerde dengesiz
duruyorsa ondeki ayar ayaklarini saga veya
sola dondurerek ayarlayin.

Buzdolab1 / Kullanma Kilavuzu
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3.4.Elektrik baglantisi

A UYARI: Uzatma kablolari ya da

coklu prizlerle baglanti yapmayin.

UYARLI: Hasar gormiis elektrik
kablosu Yetkili Servis tarafindan
degistirilmelidir.

A\

iki sogutucu yan yana
G] yerlestiriliyorsa aralarinda en az
4 cm bosluk birakilmalidir.

Uriiniin ulusal yénetmeliklere uygun
topraklama ve elektrik baglantis
yapilmadan kullanilmasi1 halinde ortaya
cikacak zararlardan firmamiz sorumlu
olmayacaktir.

Elektrik kablosunun fisi, kurulumdan
sonra kolay erisilebilir olmalidir.
Buzdolabinizi voltaj degeri 220-240V /50
Hz olan, toprak hattina sahip bir prize
baglayiniz. Priz, 10-16A degerinde bir
sigortaya sahip olmalidir.

Buzdolabinmz ile duvar prizi arasinda
uzatma kablolu veya kablosuz coklu grup
priz kullanmayiniz.

3.5.Elektrik baglantisi

UYARI: Uzatma kablolar ya
A da coklu prizlerle baglanti

yapmayin.

UYARI: Hasar gormiis elektrik

kablosu Yetkili Servis

tarafindan degistirilmelidir.

iki sogutucu yan yana

G] yerlestiriliyorsa aralarinda en
az 4 cm bosluk birakilmalidir.

e Uriiniin ulusal yonetmeliklere uygun
topraklama ve elektrik baglantis
yapilmadan kullanilmasi halinde
ortaya ¢ikacak zararlardan firmamiz
sorumlu olmayacaktir.

e Elektrik kablosunun fisi, kurulumdan
sonra kolay erisilebilir olmalidir.

® Buzdolabinizi voltaj degeri 220-
240V /50 Hz olan, toprak hattina
sahip bir prize baglayiniz. Priz, 10-
16A degerinde bir sigortaya sahip
olmalidir.

® Buzdolabimzile duvar prizi arasinda
uzatma kablolu veya kablosuz coklu
grup priz kullanmayiniz.

3.6.Kapi acilis yonii degisimi

Kullandigimiz yere gore buzdolabimizin kapi
acilis yoni degistirilebilir. Buna ihtiyac
duydugunuzda mutlaka size en yakin
Yetkili Servis’e basvurunuz.

Yukandaki aciklama genel bir ifadedir.
Kap1 acilis yonii degisebilirligi ile ilgili
olarak urunun kap icinde bulunan, uyan
etiketine bakilmalidir.

10/ 21 TR
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On hazirik

4.1.Enerji tasarrufu icin
yapilmasi gerekenler

Uriiniin elektronik enerji tasarruf
& sistemlerine baglanmas,

urline zarar verebilecegi icin

sakincalidir.

e Bu sogutma cihazi, ankastre bir
cihaz olarak kullanilmak Uzere
tasarlanmamistir.

® Buzdolabimzin kapilarini uzun siire acik
tutmayin.

® Buzdolabinmza sicak yiyecek ya da icecek
koymayin.

® Buzdolabini asirt doldurmayin, icerideki
hava akimi engellendiginde sogutma
kapasitesi duser.

e Dondurulmus yiyecekleri sogutucu
bolmede cozdirmeniz, hem enerji
tasarrufu saglayacak hem de yiyecegin
kalitesini koruyacaktir.

® Bucihaz 43 °C’ye (90 °F) kadar ortam
sicakliklarinda calisabilecek sekilde
tasarlanmistir. Ortam sicakligi -15 *C’ye
kadar dusse bile dondurucudaki donmus
yiyeceklerin ¢oziilmemesini saglayan
ileri Elektronik Sicaklik Kontrol Sistemi
ile donatilmistir. ilk kuruldugunda
urun dusiuik ortam sicakliklarina
YERLESTIRILMEMELIDIR.

e Yiyecekleri asagidaki sekilde belirtilen
sogutucu bolme sicaklik sensoriine temas
ettirmeyin.

1 @y

X

Enerji tasarrufu saglamak ve gidalan
daha iyi ortamda korumak ve icin
sogutma bolmesindeki cekmeceler
kullanlarak gidalar saklanmalidir.
Dondurucu bolme yer alan sicaklik
sensori ile gida paketlerinin dogrudan
temasi engellenmelidir. Sensor ile
temas olmasi halinde cihazin enerji
tiketiminde artis gorilebilir.
Yiyecekleri asagidaki sekilde belirtilen
sogutucu bolme sicaklik sensoriine temas
ettirmeyin.

4.2.1lk kullanim

Buzdolabimzi kullanmaya baslamadan
once, “Guvenlik ve cevre talimatlan” ve
“Kurulum” bolimundeki talimatlara uygun
hazirliklarin yapildigindan emin olun.
Uriinii 6 saat boyunca yiyecek koymadan
bos olarak calistirin ve kapisini cok
gerekmedikce acmayin.

O Kompresor calismaya basladiginda
bir ses duyacaksiniz. Sogutma
sistemi icerisindeki sikismis sivi
ve gazlar, kompresor calismiyor
olsa da ses ¢ikarmasi normaldir.

m Buzdolabinin 6n kenarlarinin sicak
olmasi normaldir. Bu alanlar,
yogusmay1 onlemek icin 1sinacak
sekilde tasarlanmistir.

m Bazi modellerde gosterge paneli
kap1 kapandiktan 5 dakika sonra
otomatik olarak sonmektedir.
Kap1 acildiginda veya herhangi
bir tusa basildiginda, tekrar aktif
hale gelecektir.

Buzdolab1 / Kullanma Kilavuzu 11/21TR




Uriintin kullanim

5.1.Calisma sicaklhiginin ayarlanmasi

Calisma sicakligi, sicaklik ayar diigmesi ile
ayarlanir.

1 = En duslik sogutma ayar1 (En sicak ayar)
4 = En yiiksek sogutma ayar (En soguk ayar)

Lutfen istenen sicakliga gore bir ayar segin.

ic sicaklik aym zamanda ortam sicakligina,
kapinin ne siklikta acildigina ve icinde
saklanan gida miktarina baglidir.

Kapinin sik acilmasi, i¢ sicakligin
yukselmesine neden olur.

Bu nedenle kapiy1 herhangi bir nedenle
actiktan sonra en kisa surede kapatmaniz
tavsiye edilir.

Onemli:

Sicaklig1 ayarladigimizda,kompresoriin calis-
maya baslamasi kisa bir siire gecikebilir. Bu
normal bir durum olup kompresor arizasina
isaret etmez.

Hizli dondurma

Buyiik miktarda taze gida dondurmak
istiyorsamz gidalari hizli dondurma
bolmesine koymadan 24 saat once ayar
diigmesini MAX konumuna getirin.

Dondurma kapasitesi olarak belirtilen
maksimum miktarda taze giday1 dondurmak
icin diigmenin en az 24 saat siireyle 4
konumunda tutulmasi onerilir. Dondurulmus
olarak satilan gidalarla taze gidalarin
karismamasina ozellikle dikkat edin.

Gida dondurulduktan sonra termostat
diigmesini onceki konumuna getirmeyi
unutmayin.

Bu kullanma kilavuzunda yer alan sekiller ornek olarak verilmis olup olup
Urliniiniizle birebir ayni olmayabilir. Satin almis oldugunuz iiriinde ilgili parcalar
yoksa, sekil baska modeller icin gecerlidir.
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Uriiniin kullanimi

5.2.Taze Yiyeceklerin

Dondurulmasi

® Besinlerin buzdolabina sarlarak veya
Uzerleri ortilerek konulmasi tercih
edilmelidir.

e Sicak yiyeceklerin buzdolabina
konulmadan once oda sicakliginda
sogutulmasi gerekir.

e Dondurmak istediginiz gida maddeleri
kaliteli ve taze olmalidir.

® Gida maddeleri ailenin giinliik veya
oguinliik ihtiyacina gore porsiyonlara
ayrilmalidir.

® (Gida maddeleri kisa sure saklanacak
olsa dahi kurumalarini onlemek
icin hava gecirmeyecek sekilde
paketlenmelidir.

e Besinleri paketlemede kullanilan
malzemeler soguga, neme,
yirtilmaya, kokuya, yaga ve
aside kars1 dayanikli olup hava
gecirmemelidir. Ayrica iyi kapanmali,
kullamshi ve derin malzemeden
olmalidir.

® Dondurulmus gidalar cozildiikten
sonra derhal kullanilmalidir ve
kesinlikle tekrar dondurulmamalidir.

® Eniyi sonucu elde etmek icin
asagidaki talimatlan uygulayimz:

1. Cok bliylik miktarlardaki yiyecegi

ayni1 anda dondurmayiniz. Yiyeceklerin

kalitesinin en iyi sekilde korunabilmesi,
bunlarin iclerine kadar olabildigince
cabuk bir sekilde dondurulmasi ile
mumkunddr.

2. Dondurucu bolmeyi sicak gida

konuldugunda bu gidalarin tamamen

sertlesinceye kadar sogutulmas icin
sogutma sistemi bir siire icin devamli
olarak calisir.

3. Dondurulmus satilan yiyeceklerle taze

yiyeceklerin karismamasina ozellikle

dikkat ediniz.

Hizli dondurma fonksiyonunu
calistirmak icin, diigmeyi MAX
pozisyonuna alin. Fonksiyon
calistirildiktan 50 saat sonra uriin
otomatik olarak normal calisma
seklinde donecektir. Hizli dondurulmasi
gereken taze gidalar olmadikca
diigmedeki MAX pozisyonunu
kullanmayin. Eger ayar diigmesi MAX
konumunda birakilirsa triin normal
calismaya donmiis oldugunda Hizli
dondurma fonksiyonunu yeniden
aktiflestirmek icin diigmeyi MAX
konumundan once uzaklastirnp yeniden
MAX konumuna getirin. En iyi dondurma
perfomansi icin, dondurulacak taze
gidalar, hizli dondurma fonksiyonu
baslatildiktan 24 saat sonra
yerlestirilmelidir.”

Dondurulmus Yiyeceklerin
Saklanmasi ile ilgili Tavsiyeler
o Satin aldiginiz 6nceden
ambalajlanmis dondurulmus
yiyecekler, (4 yildiz)
dondurulmus yiyecek saklama
bolmesi icin dondurulmus yiyecek
Ureticisinin talimatlarina gore
saklanmalidir.

o Dondurulmus yiyecek Ureticisi ve
saticisinin sagladigi yiiksek kalitenin
korunabilmesi icin asagidaki
noktalara dikkat edilmelidir:

1. Paketleri satin aldiktan sonra
olabildigince kisa bir siire icinde
dondurucuya koyunuz.

2. Paketin icindekilerin etiketli ve tarihli
oldugundan emin olunuz.

3. Paketin lizerindeki ‘Son Kullanma
Tarihi’ ve ‘... Tarihine Kadar Kullamn’
tarihlerinin gecmediginden emin
olunuz.

Buzdolab1 / Kullanma Kilavuzu
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Uriiniin kullanimi

Buz Cozme
Dondurucu bolmelerindeki buzlar
otomatik olarak cozilur.

5.3.Derin Dondurucu Bilgileri
Gida maddelerinin kaliteli olarak
korunabilmeleri icin buzdolabina
konduklarinda miimkiin oldugu kadar
cabuk dondurulmalar gerekir.
TSE-normu (belirli 6lcum sartlarina gore)
her 100 litre dondurucu bolme hacmi
icin buzdolabinin +32°C oda sicakliginda
en az 4,5 kg.’lik gida maddesini -18°C
veya daha dusuk sicakliklarda 24 saatte
dondurabilmesini gerektirir.

Gida maddelerinin uzun siire korunmasi
ancak -18°C ve daha diisiik sicaklikta
mumkundur.

Gida maddelerinin tazeligini (derin
dondurucuda -18°C ve daha disuk
sicakliklarda) aylarca koruyabilirsiniz.

DiKKAT! A

o (Gida maddeleri ailenin gunluk
veya 6glinlik ihtiyacina gore
porsiyonlara ayrilmalidir.

» Gida maddeleri kisa sure
saklanacak olsa dahi kurumalarim
onlemek icin hava gecirmeyecek
sekilde paketlenmelidir.

o Ambalajlama 1cin Gerekli
Malzemeler:

o Soguga dayanikli izolebant

» Kendinden yapiskanl etiket

o Lastik halkalar

» Kalem

Paketlemede kullanilan malzemeler
soguga, neme, yirtilmaya, kokuya, yaga
ve aside kars1 dayanikli olmalidir.
Dondurulacak gida maddeleri daha

once dondurulan yiyeceklerin kismen
cozulmelerini onlemek icin onlarla temas
ettirilmemelidir. Dondurulmus gidalar
cozuldikten sonra derhal kullamlmalidir
ve kesinlikle tekrar dondurulmamalidir.
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E Bakim ve temizlik

Uriiniin diizenli temizlenmesi halinde
kullanim omri uzar.

A UYARI: Buzdolabinizi
temizlemeden once elektrik
baglantisini kesin.

« Temizlik icin keskin ve asindinc
aletler, sabun, ev temizlik maddeleri,
deterjan, gaz, benzin, cila vb.
maddeler kullanmayin. ,

o Bir cay kasigi1 karbonati yarim litre
suda eritin. Bir bezi bu siviyla 1slatip
iyice sikin. Bu bezle cihazimzin icini
silin ve ardindan iyice kurulayin.

o Lamba muhafazasina ve diger
elektrikli kisimlara su girmemesine
dikkat edin.

o Kapiy1 nemli bir bez ile temizleyin.
Kap1 ve govde raflarini cikarmak

icin icindekilerin tumunu alin.Kapi
raflarin1 yukar dogru kaldirarak
cikarin. Temizleyip kuruladiktan sonra
yukaridan asagiya dogru kaydirarak
yerine takin.

« Urlinuin dis yiizey temizliginde ve
krom kapli parcalarin temizliginde asla
klor iceren su ya da temizlik maddesi
kullanmayiniz. Klor, bu tur metal
yuzeylerde paslanmaya neden olur.

e Plastik parca uzerindeki baskilarin
kalkmamasi ve deforme olmamasi

icin keskin, asindirici aletler, sabun,
ev temizlik maddeleri, deterjan, gaz,
benzin, cila vb. maddeler kullanmayin.
Temizlik icin 1tk su ile yumusak bez
kullanin ve kurulayin.

« No Frost Olmayan Uriinlerde
;Sogutucu bolmenin arka duvarinda su
damlaciklan ve bir parmak kalinliga
kadar karlanma olusur. Temizlemeyin,
kesinlikle yag ve benzeri maddeler
stirmeyin.

o Uriiniin dis yiizey temizliginde
sadece hafif nemli mikro fiber bez
kullammiz. Siinger ve diger tip temizlik
bezleri cizilmelere yol acabilir.

6.1.Kotii Kokularin Onlenmesi
Uridintindzin dretiminde kokuya neden
olacak hicbir madde kullanmlmamaktadir.
Ancak uygun olmayan yiyecek saklamaya
ve iiriin i¢ yiizeyinin gerektigi sekilde
temizlenmemesine bagli olarak koku ortaya
cikabilir.

Bu sorunu onlemek icin 15 giinde bir
karbonatl suyla temizleyin.

» Yiyecekleri kapali kaplarda saklayin.
Agz1 acik saklanan gidalardan yayilan
mikroorganizmalar kotl kokuya neden
olur.

» Saklama suresi dolan ve bozulan
gidalan kesinlikle buzdolabimzda
saklamayin.

m Cay bilinen en iyi koku
alicilarindan biridir.Demlemis
oldugunuz cay posasini agzi
acik bir kap icinde uriiniin
icine yerlestirin ve en gec 12
saat sonra alin. Cay posasin
uriiniin icinde 12 saatten fazla
tutarsaniz, kokuya sebep olan
organizmalar1 blinyesinde
toplayacagi icin kokunun kaynagi
haline gelebilir.

6.2.Plastik Yiizeylerin
Korunmasi

Plastik yiizeylere yag dokiilmesi durumunda
ylizeye zarar verebilecegi icin 1lik suyla
hemen temizlenmelidir.

Buzdolab1 / Kullanma Kilavuzu
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Sorun Giderme

Servis cagirmadan once, bu listeyi

gozden gecirin. Bunu yapmak sizi zaman
ve para kaybindan kurtarr. Bu liste

sik rastlanabilecek, hatali iscilige ya

da malzeme kulanimina bagli olmayan
sikayetleri icerir. Bahsedilen bazi ozellikler
Uriiniiniizde olmayabilir.

Buzdolab1 ¢alismiyor.

o Fis prize tam oturmamistir. >>> Fisi
prize tam oturacak sekilde takin.

o Uriiniin baglandig prizin sigortasi
ya da ana sigorta atmistir. >>> Sigortay1
kontrol edin.

Sogutucu bolmenin (MULTI ZONE, COOL
CONTROL ve FLEXI ZONE) yan duvarinda
terleme.

o Kap1 cok sik acilip kapanmistir.

>>> Urtiniin kapisim cok sik acip
kapamamaya dikkat edin.

 Ortam cok nemlidir. >>> Uriinii cok
nemli ortamlara kurmayin.

« Siviiceren yiyecekler acik kaplarda
saklaniyor olabilir. >>> Sivi iceren
yiyecekleri kapali kaplarda saklayin.

o Uriiniin kapist acik kalmistir.

>>> Urliniin kapisini uzun siire acik
tutmayin.

o Termostat cok soguk bir degere

» ayarlanmistir. >>> Termostati uygun
degere ayarlayin.

Kompresor calismiyor

o Ani elektrik kesilmesinde veya fisin
cikarilip takilmasinda, iiriin sogutma
sistemindeki gazin basinci henuiz
dengelenmemis oldugu icin kompresor
koruyucu termigi atar. Yaklasik 6 dakika
sonra uriin calismaya baslayacaktir.

Bu sure sonunda uriin calismaya
baslamazsa servis cagirin.

e Buz cozme devresindedir. >>> Tam
otomatik buz ¢cézme yapan bir Uriin
icin bu normaldir. Buz ¢ozme dongiisu
periyodik olarak gerceklesir.

« Uriiniin fisi prize takili degildir. >>>
Fisin prize takili oldugundan emin olun.
o Sicaklik ayarlarn dogru
yapilmamistir. >>> Uygun sicaklik
ayarini secin.

o Elektrik kesilmistir. >>> Elektrik
geldiginde iriin normal sekilde
calismaya devam edecektir.

Buzdolab1 calisirken calisma sesi artiyor.
o Ortam sicakliginin degismesine bagli
olarak Uriiniin calisma performansi
degisebilir. Bu normaldir ve bir ariza
degildir.

Buzdolab1 ¢ok sik ya da ¢ok uzun siire
calisiyor.
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Sorun giderme

e Yeni Uriin, eskisinden daha genis
olabilir. Daha biiyik urlinler daha uzun
suire calisir.

o Oda sicaklig yiiksek olabilir. >>>
Sicak ortamlarda daha uzun siire
calismasi normaldir.

« Uriiniin fisi daha yeni takilmis ya
da yeni yiyecek koyulmus olabilir, >>>
Fis yeni takildiginda ya da yeni yiyecek
konuldugunda Uriiniin ayarlanan
sicakliga ulasmasi daha uzun zaman
alir. Bu durum normaldir.

« Uriine yakin zamanda fazla
miktarlarda sicak yemek konmus
olabilir. >>> Uriine sicak yemek
koymayin.

o Kapilar sik sik acilmis ya da uzun
siire acik kalmistir. >>> iceri giren sicak
hava uriiniin daha uzun calismasina
neden olur. Kapilar ¢ok stk acmayin.

o Dondurucu ya da sogutucu kapisi
aralik kalmis olabilir. >>> Kapilarin
tamamen kapali olup olmadigini kontrol
edin.

« Uriin cok disiik bir sicakliga
ayarlanmistir. >>> Urtintin sicakligin
daha yuksek bir dereceye ayarlayin ve
bu sicakliga ulasmasin bekleyin.

o Sogutucu ya da dondurucu kap1
contasi kirlenmis, eskimis, kinlmis ya
da tam oturmamis olabilir. >>> Contay1
temizleyin ya da degistirin. Hasarli

/ kopuk kap1 contasi uriiniin mevcut
sicakligi korumak icin daha uzun siire
calismasina neden olur.

Dondurucu sicakhig cok diisiik ama
sogutucu sicakhgi yeterli.

« Dondurucu bolme sicakligi cok

disiik bir degere ayarlanmistir. >>>
Dondurucu bélme sicakligin1 daha

yilksek bir dereceye ayarlayip kontrol
edin.

Sogutucu sicakhgi cok diisiik ama
dondurucu sicakhig yeterli.

o Sogutucu bolme sicakligi cok diisiik

bir degere ayarlanmistir. >>> Sogutucu
bolme sicakligini daha yiiksek bir
dereceye ayarlayip kontrol edin.

Sogutucu bolme cekmecelerinde saklanan
yiyecekler donuyor.

« Sogutucu bolme sicakligi cok diisiik

bir degere ayarlanmistir. >>> Sogutucu
bolme sicakligini daha yiiksek bir

degere ayarlayip kontrol edin.

Sogutucu ya da dondurucudaki sicaklik cok
yiiksek.

Buzdolab1 / Kullanma Kilavuzu
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Sorun giderme

o Sogutucu bolme sicakligi cok
yliksek bir degere ayarlanmis olabilir.
>>> Sogutucu bdlme sicaklik ayarinin
dondurucu bolme sicakligi Gizerinde
etkisi vardir. Sogutucu ya da dondurucu
bolme sicakligini degistirerek ilgili
bolmelerin sicakligi yeterli seviyeye
gelene kadar bekleyin.

o Kapilar sik acilmis ya da uzun siire
acik kalmistir. >>> Kapilan cok sik
acmayin.

o Kap1 aralik olabilir. >>> Kapiy1
tamamen kapayin.

« Uriiniin fisi daha yeni takilmis ya

da yeni yiyecek konulmus olabilir. >>>
Bu normaldir. Fis yeni takildiginda ya
da yeni yiyecek konuldugunda Uriiniin
ayarlanan sicakliga ulasmasi normalden
daha uzun zaman alir.

« Uriine yakin zamanda fazla
miktarlarda sicak yemek konmus
olabilir. >>> Uriine sicak yemek
koymayin.

Sarsilma ya da giiriiltii.

o Zemin diiz veya dayanikli degildir.
>>> Uriin yavasca hareket ettirildiginde
sallantyorsa ayaklarini ayarlayarak
urtint dengeleyin. Ayrica zeminin urinu
tasiyabilecek kadar dayanikli oolmasina
dikkat edin.

« Uriiniin Gizerine konulmus esyalar
giiriiltii yapryor olabilir. >>> Uriiniin
uzerinde bulunan esyalar1 kaldinn.

Uriinden siv1 akmasi, piiskiirmesi vb.
sesler geliyor.

o Urliniin calisma prensipleri geregi
sivi ve gaz akislar gerceklesmektedir.
>>>Bu normaldir ve bir ariza degildir.
Uriinden riizgar sesi geliyor.

e Uriiniin sogutma islemini
gerceklestirebilmesi icin fan
kullanilmaktadir. Bu normaldir ve bir
anza degildir.

Uriiniin i¢ duvarlarinda terleme oluyor.
» Havanin sicak ve nemli olmasi
buzlanmay1 ve yogunlasmay1 artirir. Bu
normaldir ve bir ariza degildir.

» Kapilar sik acilmis ya da uzun sure
acik kalmistir, >>> Kapilar cok sik
acmayin, aciksa kapayin.

o Kap1 aralik olabilir. >>> Kapiyr
tamamen kapayin.

Uriiniin disinda ya da kapilarin arasinda
terleme olusuyor.

o Hava nemli olabilir, nemli
havalarda bu gayet normaldir. >>> Nem
azaldiginda yogunlasma kaybolur.
Uriiniin ici kotii kokuyor.

o Diizenli temizlik yapilmamistir.

>>> Uriiniin icini siinger, 1lik su veya
karbonatli suyla diizenli olarak
temizleyin.

« Bazi kaplar ya da paketleme
malzemeleri koku yapabilir. >>>

Koku yapmayan kap ya da paketleme
malzemesi kullanin.

 Yiyecekler iiriine agz1 acik

kaplarda konulmustur. >>> Yiyecekleri
kapali kaplarda saklayin. Agz1 acik
saklanan yiyeceklerden yayilan
mikroorganizmalar kotl kokulara neden
olabilir.

» Saklama suresi dolan ve bozulan
yiyecekleri urinden cikarin.

Kap1 kapanmiyor.

18 /21 TR

Buzdolab1 / Kullanma Kilavuzu



Sorun giderme

» Yiyecek paketleri kapinin
kapanmasini engelliyor olabilir. >>>
Kapilarn engelleyen paketlerin yerlerini
degistirin.

o Uriin zemin Ustiinde tamamen

dik durmuyor olabilir. >>> Ayaklarini
ayarlayarak urlini dengeleyin.

o Zemin diiz ya da saglam degildir.
>>> Zeminin duz ve Urunu tasiyabilecek
kadar saglam olmasina dikkat edin.
Sebzelikler sikismis.

 Yiyecekler cekmecenin ust
boliimiine degiyor olabilir. >>>
Cekmecedeki yiyecekleri diizenleyin.

Uriiniiniiziin Yiizeyinde Sicaklik Varsa.

o Uriiniiniiz calisirken, iki kapr
arasinda, yan panellerde ve arka 1zgara
bolgesinde yliksek sicaklik goriilebilir.
Bu normal bir durumdur ve herhangi bir
servis ihtiyaci yoktur!

Kap1 acildiginda fan ¢calismaya devam
ediyor.

o Dondurucu kapisi acildiginda fan
calismaya devam edebilir.

A UYARI: Bu boliimdeki talimatlar
uygulamaniza ragmen sorunu
gideremezseniz Urund satin
aldiginiz bayi ya da Yetkili
Servise basvurun. Calismayan
uriini kendiniz onarmayi
denemeyin.
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HM’Listeri hizmetleri

Musteri MemnuniyetiPolitikasi

+ Mdusterilerimizin istek ve dnerilerini her kanaldan karsilamaktan mutluluk duyariz.

Kanallarimiz:
+ Web Adresimiz:

- www.altus.com.tr
* e-posta Adresimiz:
- musteri.hizmetleri@altus.com.tr

% Cagn Merkezimiz:
08502100 888
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarindan
alan kodu ¢evirmeden arayin*)

* Diger Numaramiz * Sosyal Medya Hesaplarimiz:
0216 585 8 888 - hitps://www facebook.com/altustr/
- Cagri Merkezimiz haftanin 7 glinli 24 saat hizmet _https://www.youtube.com/channel/
vermektedir. - UCI88QUQrXu4MR6aX_ctdzRg

- GCagri Merkezimiz ile yaptiginiz goriismeler iletisin
hizmeti aldiginiz operator firma tarafindan sizin -
icin tanimlanan tarifeye gore tcretlendirilir.  * Posta Adresimiz:

- Sabit veya cep telefonlarinizdan alan kodu - Arcelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6,34445
tuslamadan ¢agr merkezi numaramizi arayarak Sutliice / ISTANBUL
riniintiz ile ilgili arzu ettiginiz hizmeti talep * Bayilerimiz,
edebilirsiniz. - http://www.altus.com.tr/yetkili-saticilar.html

* Whatsapp Numaramiz: 0544 444 08 88

% Faks Numaramiz:0216 423 2353

% Yetkili Servislerimiz,
- http://www.altus.com.tr/yetkili-servisler.html

« Mdsterilerimizden iletilen istek ve onerilerin Arcelik’e ulastigi bilgisini, misteri profili
ayrimi yapilmaksizin kendilerine 24 saat icinde veririz.

« Mdsteri Hizmetleri stirecimiz:
Mdsterilerimizin istek ve onerilerini;
* |zlenebilir, raporlanabilir, seffaf ve giivenli tek bir bilgi havuzunda toplariz.

* Yasal diizenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik icinde ele alir ve degerlendiririz.
* Bu geri bildirimleri siireclerimizin daha miikkemmel hale getirilmesinde kullaniriz.

« Arcelik olarak, mikemmel musteri deneyimini yasatmayi ana ilke olarak kabul eder,
msteri odakli bir yaklasim benimseriz.

« BUtin streglerimizi yonetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapi
gelistirilmesini saglariz.
Yonetim hedeflerini de bu sistem lizerinden besleriz.

Asagidaki onerilere uymanizirica ederiz.

« Urtiniintizii aldiginizda Garanti belgesini Yetkili Saticiniza onaylattiriniz.

« Urlintiniizii kullanma kilavuzu esaslarina gére kullaniniz.

- Uriiniinliz ile ilgili hizmet talebiniz oldugunda yukaridaki telefon numaralarindan
Cagri Merkezimize basvurunuz.

« Hizmet icin gelen teknisyene “teknisyen kimlik karti”ni sorunuz.

- Isiniz bittiginde Yetkili servis teknisyeninden “Hizmet Fisi” istemeyi unutmayiniz.

Alacaginiz “Hizmet Fisi”, ilerde Grliniinlizde meydana gelebilecek herhangi bir
sorunda size yarar saglayacaktir.

« Uriiniin kullanim émrii: 10 yildir. (Uriiniin fonksiyonunu yerine getirebilmesi icin
gerekli yedek parca bulundurma siiresi)
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Hizmettalebinin degerlendirilmesi

B
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\Web sitesi  [|0850 210 0 888|| Yetkili Servis || musterihizmetleri||  Yetkili Satici Faks
Cagn merkezi @altus.com.tr 0216 423 2353
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____________________________________________________________________ a

n Basvuru kaydi

Basvuru Konusu
MUsteri Adi, Soyadi
Musteri Telefonu
MUsteri Adresi

n Hizmet talebinin alinmasi <---

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkinda musterinin bilgilendirimesi (Kesif,nakliye,montaj, bilgi,onarim,degisim vb.)
- Hizmet hakkinda gerekli islemin gergeklestirimesi

n Miusteri memnuniyetinin alinmasi

Memnun Memnun |

degi

Basvuru kaydinin kapatilip, bilgilerin saklanmasi




Uygun Kullanim ve Garanti ile ilgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

Bu kilavuzu okumadan iiriiniiniizii calistirmayiniz.

Asagida belirtilen sorunlarin giderilmesi tcret karsiliginda yapilir. Bu durumlar icin garanti sartlan uygulanmaz;

1) Kullanim hatalarindan kaynaklanan hasar ve arizalar,

2) Malin tUketiciye tesliminden sonraki yUkleme, bosaltma, tasima vb. sirasinda olusan hasar ve arizalar,

3) Malin kullanildigi yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basinci, musluk vb.), dogalgaz, telefon,
internet vb. sebekesi ve/veya altyapisi (gider, zemin, ortam vb.) kaynakli meydana gelen hasar ve arizalar,

4) Doga olaylar ve yangin, su baskini vb. kaynakl meydana gelen hasar ve arizalar,

5) Malin tanitma ve kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykiri kullaniimasindan kaynaklanan hasar ve
arizalar,

6) Malin, 6502 sayili Tuketicinin Korunmasi Hakkindaki Kanununda tarif edilen sekli ile ticari veya mesleki
amaglarla kullanimi durumunda ortaya ¢ikan hasar ve arizalar,
7) Mala yetkisiz kisiler tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahale edilmesi durumlarinda mala

verilmis garanti sona erecektir.Garanti uygulamasi sirasinda degistirilen malin garanti siiresi, satin alinan malin
kalan garanti sUresi ile sinirlidir.

Arcelik A.S. tarafindan Uretilmistir.

Arcelik A.S. Karaagac Caddesi No:2-6, 34445,
Stitlice / ISTANBUL

Mensei: Turkiye



:I\/H LTUS GARANTI BELGESI

GARANTI SARTLARI

1) Garanti suresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 3 yildir.

2) Mala iliskin tanitma ve kullanma kilavuzunda gosterildigi sekilde kullaniimasi ve Argelik A.S.’nin yetkili kildigi servis
calisanlar disindaki sahislar tarafindan bakim, onarm veya baska bir nedenle midahale edimemis olmasi sartiyla, malin
bitin parcalar dahil olmak Uzere tamamini; malzeme, iscilik ve Uretim hatalarina karsi malin teslim tarihinden itibaren
yukarida belirtilen slre kadar garanti eder.

3) Malin ayipli oldugunun anlasiimasi durumunda tlketici, 6502 sayil Tuketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;

a- Sozlesmeden dénme,

b- Satis bedelinden indirim isteme,

c- Ucretsiz onariimasini isteme,

¢~ Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,haklarindan birini kullanabilir.

4)Tuketicinin bu haklardan Ucretsiz onarm hakkini segmesi durumunda saticy; iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya
da baska herhangi bir ad altinda higbir Ucret talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla yukimitdur.
TUketici Ucretsiz onanm hakkini Uretici veya ithalatciya karsi da kullanabilir. Satici, Uretici ve ithalatgi tiketicinin bu hakkini
kullanmasindan miteselsilen sorumludur.

5)Tuketicinin, Ucretsiz onarm hakkini kullanmasi halinde malin;

- Garanti sUresi iginde tekrar arizalanmasi,

- Tamiri icin gereken azami sUrenin asiimasi,

- Tamirinin mUmkdin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, Uretici veya ithalatgl tarafindan bir raporla belirlenmesi
durumlarinda;

tlketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa malin ayipsiz misli ile degistirilmesini saticidan
talep edebilir. Saticl, tUketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirimemesi durumunda satici, Uretici ve ithalatg
mUteselsilen sorumludur.

6) ilgili mevzuatlarda belirlenen kullanim émrii stiresince malin azami tamir siiresi 20 is giiniinii, gecemez. Bu stire, garanti
sUresi igerisinde mala iliskin arizanin yetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti stresi disinda ise
malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baslar. Garanti kapsami igerisindeki malin arizasinin 10 is gtinu
icerisinde giderilememesi halinde, Uretici veya ithalatgi; malin tamiri tamamlanincaya kadar, benzer 6zelliklere sahip
baska bir mali tUketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir. Benzer ¢zelliklere sahip baska bir malin tlketici tarafindan
istenmemesi halinde Uretici veya ithalatgilar bu yUkdmltltkten kurtulur. Malin garanti siresi igerisinde arizalanmasi
durumunda, tamirde gegen sure garanti stresine eklenir.

7) Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullanimasindan kaynaklanan hasar ve arizalar garanti kapsami
disindadir.

8) Tuketici, garantiden dogan haklarinin kullaniimasi ile ilgili olarak gikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin bulundugu
veya tuketici isleminin yapildigi yerdeki Tuketici Hakem Heyetine veya Tuketici Mahkemesine basvurabilir.

9) Saticl tarafindan bu Garanti Belgesinin veriimemesi durumunda tlketici, Ticaret Bakanlidi Tuketicinin Korunmasi ve Piyasa
Gdzetimi Genel Mudurlugune basvurabilir.

Uretici veya ithalatci Firmanin; Malin
Unvani: Arcelik A.S. Markast: Altus
Adresi: Argelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6, Cinsi: Buzdolab

34445, Sitllice / ISTANBUL Modeli: AL 709E - AL 709 EI - AL 709 NF - AL 809 ENF-AL 809 NF
Telefonu: | (0-216) 585 8 888 Bandrol ve Seri No:
Faks: (0-216) 423 23 53 Garanti Siiresi: 3VYIL
;vdert;si: www.altus.com.tr Azami Tamir Siiresi: | 20 is gunu

GENEL MUDUR GENEL MUDUR YRD.

st wit |Argelik AS.| e

Satici Firmanin:

Unvane: Fatura Tarih ve
Sayisi:

Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:

Telefonu: Yetkilinin Imzasi:

Faks: Firmanin Kasesi:

e-posta:

Bu bolumu, Urinu aldiginiz Yetkili Satici imzalayacak ve kaseleyecektir.




