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Liitfen dnce bu kilavuzu okuyun!

Degerli Misterimiz,

Modern tesislerde dretilen ve titiz kalite kontrol islemlerinden gegirilen drtinden en iyi verimi aimanizi
istiyoruz.

Bu nedenle, Uriind kullanmadan dnce kullanma kilavuzunun tamamini dikkatle okuyun ve bir basvuru kaynagi
olarak saklayin. Urtinii bir baskasina devretmeniz halinde, kilavuzu da verin.

Kullanma kilavuzu iiriinii izl ve giivenli bir sekilde kullanmaniza yardimei olur.

o Uriinti kurmadan ve calistirmadan énce kullanma kilavuzunu okuyun.

Giivenlikle ilgili talimatlara mutlaka uyun.

Daha sonra ihtiyaciniz olabilecedi icin kullanma kilavuzunu kolay ulasabileceginiz bir yerde saklayin.
Uriinle birlikte verilen diger belgeleri de okuyun.

Uretici tiriin {izerinde degisiklik yapma hakkini sakli tutar.

Bu kullanma kilavuzunun baska modeller icin de gegerli olabilecegini unutmayin. Modeller arasindaki farklar
kilavuzda agik bir sekilde belirtilmistir.

Semboller ve aciklamalari

Kullanma kilavuzunda su semboller yer almaktadir:
m(")nemli bilgiler veya kullanimla ilgili faydall ipuglar.
A Can ve mal agisindan tehlikeli durumlara karsi uyar.
A Elektrik carpmasina karsi uyari.

Bu Grindn ambalajl, Ulusal Cevre Mevzuat uyarinca geri donUstUrdlebilir malzemelerden
Uretilmistir.

(i) BiLGi
P BasE Uriin veri tabaninda depolanan model bilgilerine, asagidaki
ENERG ? ,% web sitesine girilerek ve enerii etiketinde bulunan model
e tanimi(*) aranarak ulasilabilir.
URETICI isMi MODEL TANIMI ~ —— (%)
D ﬂ https://eprel.ec.europa.eu/
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olmayabilir. Satin almis oldugunuz Urtinde ilgili parcalar yoksa baska modeller igin gegerlidir.
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tivenlik talimatlan

® Bu bollimde, kisisel yaralanma ya da maddi
hasar tehlikelerini Gnlemeye yardimci olacak
givenlik talimatlar yer almaktadir.
® Firmamiz bu talimatlara uyulmamasi halinde
ortaya ¢ikabilecek zararlardan sorumlu
tutulamaz.
Kurulum ve tamir islemlerini her zaman

yetkili servise yaptirin. Sadece orijinal yedek parga ve
aksesuar kullanin.

Uriiniin satin alma tarihinden itibaren 10 yil
boyunca orijinal yedek parcalar saglanacakr.
A Kullanim kilavuzunda agikca belirtilmedigi
sirece, drliniin higbir pargasini onarmayin veya
degistirmeyin.
A\ Uriinde teknik degisiklikler yapmayin.

1.1 Kullanim amaci
® Bu {riin ticari kullanima uygun degildir ve
kullanim amaci disinda kullanilmamalidir.
Bu diriin kapall mekanlarda, ev ve benzeri yerlerde
kullanilmak Uzere tasarlanmistrr.
Ornegin;
- Magazalarin, ofislerin ve diger ¢alisma
ortamlarinin personel mutfaklarinda,
- Giftlik evlerinde,
- Otel, motel ve diger konaklama tesislerinin
msterileri tarafindan kullanilan ortamlarinda,
- Pansiyon tiiri ortamlarda,
- Yemek hizmeti ve perakendeci olmayan benzer
uygulamalarda.
Uriin teknede, balkon ya da teras gibi iistii aclk ya
da kapall dis mekanlarda kullanimamalidir. Ur(inii
yagmur, kar, glines ve rlizgara maruz birakmak
yangin riski yaratabilir.

A 1.2- Gocuk, savunmasiz Kisi
ve evcil hayvan giivenligi

® Bu {rin, Grintn glvenli bir sekilde kullanimi
ve tehlikeleri hakkinda nezaret edildikleri veya
egitim verildikleri stirece 8 yas ve (sti gocuklar
ile fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri tam
gelismemis veya tecriibe ve bilgi eksigi bulunan
kisiler tarafindan kullanilabilir.

® 3-8 yas arasl gocuklarin sogutucu Griine
ylikleme yapmasina ve bosaltmasina izin verilir.

®  Elektrikli Grtinler cocuklar ve evcil hayvanlar igin
tehlikelidir. Cocuklar ve evcil hayvanlar riinle
oynamamali, driintin dzerine trmanmamall veya
icerisine girmemelidir.
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o Temizlik ve kullanict bakim islemleri kendilerine
nezaret eden biri olmadi§i stirece gocuklar
tarafindan gerceklestirimemelidir.

® Ambalaj malzemelerini gocuklardan uzak tutun.
Yaralanma ve bo§ulma tehlikesi vardir.

® Eskimis ve artik kullaniimayacak trinii atmadan
once:

1. Elekirik fisini gekip prizden gikarin.

2. Elektrik kablosunu kesip, fisi ile birlikte cihazdan

ayirn.

3. Cocuklarin cihazin igine girmesini zorlastirmak igin,

raflar ve gekmeceleri yerinden gikarmayin.

4. Kapilari yerinden cikarin.

5. Uriinil devrilmeyecek sekilde muhafaza edin.

6. Gocuklarin eskimis tiriin ile oynamasina izin

vermeyiniz.

o (riinii kesinlikle atese atarak imha etmeyin.
Patlama tehlikesi vardir.

¢ (riiniin kapisinda kilit var ise, anahtar gocuklarin
ulasamayacag bir yerde muhafaza edilmelidir.

A. 1.3- Elektrik giivenligi
Kurulum, bakim, temizlik, tamir ve tasima
islemleri sirasinda drtintin fisi prize takil
olmamalidir.

® Flekirik kablosu hasarliysa olusabilecek
tehlikeleri onlemek amaciyla yetkili servis
tarafindan degistiriimelidir.

® Flektrik kablosunu driintin altina ve arkasina
sikistirmayin. Elektrik kablosunun (izerine agir
bir nesne koymayin. Elektrik kablosu asiri
bikilmemeli, ezilmemeli ve herhangi bir 1si
kaynag ile temas etmemelidir.

o (riinii alistirmak igin uzatma kablosu, goklu
priz veya adaptor kullanmayin.

® Tasinabilir coklu prizler veya tasinabilir glic

kaynaklari asir isinabilir ve yangina neden

olabilir. Bu nedenle Uriintin arkasinda ve

yakininda goklu priz bulundurmayin.

Fis kolay erisilebilir bir yerde olmalidir. Bu

mimkiin degilse trintin bagh oldugu elektrik

tesisatl izerinde elektrik yonetmeliklerine uygun

ve tiim kutuplar sebekeden ayiran bir diizenek

(sigorta, anahtar, salter, vb.) bulunmalidir.
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Fise 1slak elle dokunmayin.
Fisi prizden gikarirken kablosundan degil, fisten
tutarak gekin.

A 14 Tasima Giivenligi

QrUn agirdir, tek basiniza tasimayin.

Urlini tasirken kapisindan tutmayin.

Uriiniin tasinmas sirasinda sogutma sisteminin
ve borularin zarar gdrmemesine dzen gosterin.
Borular zarar gérmiis ise, drlinii ¢alistirmayin ve
yetkili servisi cagirin.

/\  1.5- Kurulum Giivenligi

Uriindin kurulumu igin Yetkili Servisi araym.
UrlinG kullanima hazir duruma getirmek icin,
kullanma kilavuzundaki bilgilere bakarak elektrik
tesisatl ve su tesisatinin uygun olmasina dikkat
edin. Tesisat uygun degilse ehliyetli bir elektrikgi
ve tesisatc gagirarak gerekli diizenlemeleri
yaptirin.Aksi durumda elektrik carpmasi, yangin,
Uriinle ilgili sorunlar veya yaralanma meydana
gelebilir.

Urtin kuruimadan once Gzerinde herhangi

bir hasar olup olmadigini kontrol edin. Uriin
hasarliysa kurulumunu yaptirmayin.

Urlindi temiz, diz ve sert bir zemin (zerine
yerlestirin ve ayarlanabilir ayaklar yardimiyla
dengeleyin. Aksi durumda buzdolabi devrilebilir
ve yaralanmaya neden olabilir.

Urlintin kurulacag yerin kuru ve )
havalandirilabilen bir yer olmasi gerekir. Uriintin
altinda hali, kilim ve benzeri Grtiiler olmamalidir.
Yetersiz havalandirma nedeniyle yangin riski
olabilir!

Havalandirma deliklerinin dnlint ve dzerini
kapatmayin. Aksi takdirde enerji tilketimi artar ve
triinintizde hasar meydana gelebilir.

Urlin, glines enerjili giig kaynagdi gibi besleme
sistemlerine baglanmamalidir. Aksi durumda,

ani voltaj degisimleri nedeniyle drtiniiniiz zarar
gorehilir!

Bir buzdolabi ne kadar fazla so§utucu gaz
igerirse, kuruldugu yer de o derece biiylk
olmalidir. Gok kilgiik yerlerde, sogutma
sisteminde gaz kagagi sozkonusu oldugunda,
yanici bir gaz hava karnsimi olusabilir. Her 8
gram sogutucu gaz igin gerekli olan yerin hacmi
en az 1 m3 kadardir. Uriinliniizdeki sogutucu gaz
miktari, Tip Etiketi'nde yazilidir.

Urlintin kuruldugu yer dogrudan giines isinlarina
maruz kalmamali ve ocak, radyator vs. gibi bir i1si
kaynaginin yakininda olmamalidir.

Eder Grliniin 1s kaynagi yakinina kurulmasi
Onlenemiyorsa, uygun bir izolasyon levhasi
kullaniimalidir veya 1si kaynagina olan asgari mesafe
asagidaki gibi olmalidir:
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- Ocak, finn, isitici dnite ve soba gibi 1sI

kaynaklarindan en az 30 cm uzakta,

- Elektrikli finnlardan ise en az 5 cm uzakta.
Uriintintiz koruma sinifi | tipi bir cihazdir.Ortini
tip etiketinde belirtilen Voltaj, Akim ve Frekans
degerine uygun toprakli bir prize baglayiniz.
Priz, 10 A — 16 A degerinde bir sigortaya sahip
olmalidir.Uriiniin yerel ve ulusal yonetmeliklere
uygun topraklama ve elektrik baglantisi
yapiimadan kullaniimasi halinde ortaya gikacak
zararlardan firmamiz sorumlu olmayacakiir.
Kurulum esnasinda Grlintin elektrik fisi prize
takili olmamalidir. Aksi halde elekirik carpma ve
yaralanma tehlikesi vardir!

Urlintin fisini gevsek, yuvasindan ¢ikmis,

kirk, kirli, yagli, suyla temas riski olan prizlere
takmayin.

Urlin elektrik kablosunu ve (varsa) hortumlari
takilma riski olusturmayacak sekilde yerlestirin.
Gerilim altindaki parcalara veya glic kablosuna
nem niifuz etmesi kisa devreye sebep olabilir. Bu
sebeple cihazi nemli veya su sigrama alanlarinda
kullanmayiniz (Ornegin. garaj, camasir odasi).
Buzdolabi su ile islanirsa, elekirik fisini gekin ve
yetkili servisi gagirin.

Buzdolabinizi asla elekirik tasarruf cihazlarina
baglamayin. Bu tir sistemler drtin icin zararlidr.

A\ 1.6- Kullamm giivenligi
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Uriinde higbir zaman kimyasal ¢bziicii maddeler
kullanmayin. Bu maddeler patlama riski
tasimaktadir.

Urlinde bir ariza olmasi durumunda, Griintin
fisini gekin, yetkili servis tarafindan onarilana
kadar calistirmayin. Elektrik carpmasi riski
vardir!

Uriiniin tizerine veya yakinina alev kaynag
(6rnedin mum, sigara) koymayiniz.

Uriiniin {izerine glkmayin. Diisme ve yaralanma
tehlikesi!

Sogutma sistemi borularina kesici ve

delici aletler kullanarak zarar vermeyin.

Gaz borularinin, boru uzantilarinin veya Ust
yiizey kaplamalarinin delinmesi durumunda
pliskiirecek sogutma gaz cilt tahrisine ve g6z
yaralanmalarina sebep olur.

Uretici tarafindan énerilmedikge, buzdolabi/derin
dondurucu igine elektrikli cihazlar koymayin ve
Kullanmayin.



Ellerinizin ve gvdenizin herhangi bir bélimani
Uriindin icerisinde bulunan hareketli pargalara
sikistrmamaya dikkat edin. Parmaklarinizin kapi
ile dolap arasinda sikismamasi igin dikkat edin.
Etrafta cocuklar var ise, kapiyi acip kapatirken
dikkatli olun.

Dondurmalari, buz kilplerini ve dondurulmus
besinleri kesinlikle dondurucudan gikarir
¢lkarmaz agziniza almayiniz. Donma yanigi
tehlikesil

Dondurucunun i¢ duvarlarina, metal pargalara
veya dondurucuda saklanan drtinlere 1slak elle
dokunmayin. Donma yanigji tehlikesi!

Gazli igecek veya donabilecek sivilar iceren

kutu ve siseleri dondurucu bolmeye koymayiniz.
Kutular veya siseler patlayabilir. Yaralanma ve
maddi zarar tehlikesi!

Buzdolabinin yakininda yanici spreyler, yanici
nesneler, kuru buz veya diger kimyasal maddeler
gibi sicakliga karsl hassas maddeler kullanmayin
veya koymayin. Yanma ve patlama riski!
Uriintiniiziin icinde yanabilir madde igeren
aerosol kutular gibi patlayici maddeleri
depolamayin.

Igerisinde sivi bulunan kaplari driintin Gzerine
yerlestirmeyin. Elektrikli bir parcanin iizerine

su sigramasi elektrik carpmasina ya da yangin
tehlikesine yol agabilir.

Bu Griin ilag, kan plazmasl, laboratuvar
preparatlar veya benzeri Tibbi Uriin Direktifine
tabi madde ve Uriinlerin saklanmasi ve
sogutulmasina uygun degildir.

Uriin amacmna aykin kullanilirsa, iginde saklanan
Urdinlerin zarar grmesine veya bozulmasina
sebep olabilir.

Buzdolabinizda Mavi 1sik varsa bu 1s13a optik
aletlerle bakmayin. UV LED lambasina uzun bir
stire boyunca dogrudan bakmayin. Ultraviyole
Isinlar gz yorgunluguna neden olabilir.

Uriinii kapasitesinden fazla doldurmayin. Kapi
aglldiginda buzdolabinin igindekilerin dismesi
sonucu yaralanmalar veya hasar meydana
gelebilir. Benzer sorunlar, driin dzerine herhangi
bir nesne yerlestirildiginde de ortaya cikabilir.
Yaralanmay 6nlemek igin zemine dismiis
olabilecek tlim buzu veya suyu temizlediginizden
emin olun.

Buzdolabinizin kapisindaki raflarin/sise raflarinin
yerini sadece raflar bos iken degistiriniz.
Yaralanma tehlikesil
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o (riiniin tizerine diisebilecek/devrilebilecek seyler
koymayin. Kapiyr agip kapatirken, maddeler
disebilir ve yaralanmaya ve/veya maddi hasara
yol acabilir.

e (Cam ylizeylere vurmayin veya asir gic
uygulamayin. Camin kinimasi kisisel
yaralanmaya ve/veya maddi hasara yol agabilir.

®  Uriinliniizdeki sogutma sistemi R600a gazi
icermektedir, Uriinde kullanilan gazin tiirii, tip
etiketinde belirtilmektedir. Bu gaz yanicidir. Bu
nedenle, kullanim sirasinda sogutma sisteminin
ve borularin zarar gérmemesine dzen gdsterin.
Borularin zarar gérmesi durumunda;

- Urline ya da gii¢ kablosuna dokunmayin,

- Urindin alev almasina neden olabilecek
potansiyel yangin kaynaklarindan uzak tutun,

- Urlindin bulundugu ortami havalandirin. Vantilatér
kullanmayin.

- Yetkili Servis ¢agirin.

o (riin hasar gérmiisse ve gaz gikisi
gdzlemlerseniz llitfen gazdan uzak durun. Gaz
cildinize temas ederse soguk yanigina neden
olabilir.

Su Pinar1 / Buz Makinesi Olan Uriinler igin

® Yalnizca igme suyu kullanin. Su deposuna
su disinda, meyve suyu, st karbonatl gazli
icecekler, alkollii igecekler gibi su pinariyla
kullanima uygun olmayan baska bir sivi
doldurmayin. Saglik ve gtivenlik riski yaratabilir.

® Kazalari veya yaralanmayi 6nlemek icin
gocuklarin su sebili veya Buzmatik ile (buz yapici
ile) oynamalarina izin vermeyin.

® Su sebili deligine, buz kanalina ve Buzmatik
kabina kesinlikle parmaklarinizi veya baska
nesneleri sokmayin. Yaralanmaya veya maddi
hasara yol agabilir.

TR



/\  1.7- Bakim ve temizlik giivenligi

® Temizlik amaciyla driinii yerinden hareket
ettirecekseniz, kapi tutamagina asilarak
cekmeyin. Tutamak gok zorlanirsa yaralanmaya
neden olabilir.

e Urlinlin Uzerine ve igine su puskirterek ve
dokerek temizlemeyin. Elektrik carpma ve yangin
riski vardr.

e (riinii temizlerken keskin ve asindinici aletler
kullanmayin. Ev temizlik Griinleri, deterjan,
gaz, benzin, tiner, alkol, cila, vb. maddeler
kullanmayin.

o Uriiniin iginde sadece, gidalar igin zararls
olmayan temizlik ve bakim drinleri kullaniniz

o (riinii temizlemek ya da buzlarini ¢ézmek
icin asla buhar ya da buhar destekli temizlik
malzemeleri kullanmayin. Buhar, buzdolabinizda
elektrik akimi olan bélgelere temas ederek kisa
devreye veya elektrik carpmasina neden olur!

o Urliniin elektronik devrelerine veya
aydinlatmanin igine su girmemesine dikkat
ediniz.

® Fis uclarindaki yabanci maddeleri veya tozu
silmek igin temiz, kuru bir bez kullanin.

Fisi temizlerken, islak veya nemli bir bez
kullanmayin. Aksi takdirde, yangin veya elektrik
carpmasi riski vardir.

/N 1.8- HomeWhiz

® (Cihazi HomeWhiz uygulamasi (izerinden
kullanirken cihazin uzaginda oldugunuzda
da gvenlik uyarilarina uymalisiniz. Ayrica
uygulamadaki uyarilara da dikkat edin.

A 1.9- Aydinlatma

e Aydinlatma igin kullanilan LED / ampullin
degistiriimesi gerektiginde yetkili servisi
cagirniz.
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EKurqum
AN\

Kullanma kilavuzunda verilen
bilgilerin dikkate alinmamasi halinde,
dretici firmanin sorumluluk kabul
etmeyecedini unutmayiniz.

Buzdolabimzin yeniden tasinmasi
sirasinda dikkat edilmesi gereken
noktalar

1. Buzdolabinizin fisi prizden cikarimalidir.

2. Buzdolabiniz tasinmadan once bosaltilip
temizienmelidir.

3. Tekrar ambalajlanmadan énce buzdolabinizin

icindeki raflar, aksesuarlar, sebzelik vs. buzdolabi icinde
bantlanip sarsintiya karsi saglamlastirimalidir,

4. Ambalaj kalin bant veya sagjlam iplerle baglanmali

ve ambalaj (izerindeki tasima kurallarina mutlaka
uyulmaldir.

5. Orijinal ambalaj ve képiikler cihazinizin tekrar nakliyesi
veya tasinmasi igin saklanmalidir.

Buzdolabini ¢alistirmadan dénce

Buzdolabinizi kullanmaya baslamadan once
asagidakileri kontrol ediniz:

1. 2 adet plastik takozu asadidaki sekilde gorlidigii gibi
takiniz. Plastik takozlar, buzdolabiniz ile duvar arasindaki
hava sirkillasyonunu saglayacak mesafeyi ayarlamak
icindir. (Belirtilen resim temsili olarak gizilmistir
drintintizle birebir benzerlik géstermemektedir.)

2. Buzdolabinin igini “Bakim ve temizlik” bolimiinde
tavsiye edildigi sekilde temizleyiniz.

3. Buzdolabinin fisini prize takiniz. Sogutucu kapisi
aclldig zaman sogutucu i¢ aydinlatma lambasi
yanacaktrr.

4, Kompresor calismaya basladigi an bir ses
duyacaksiniz. Sogutma sistemi igerisindeki sikismis sivi
ve gazlar, kompresor calismiyor olsa da ses (gtrilti)
cikarabilirler ve gayet normaldir.
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5. Buzdolabinin 6n kenarlar sicak olabilir. Bu normaldir.

Bu alanlar, yogusmay! 6nlemek icin sicak olacak sekilde

tasarlanmistir,

Elektrik baglantisi

Urlindinlizii uygun kapasitedeki bir sigorta

tarafindan korunan toprakl bir prize baglayiniz.

Onemli:

e Baglanti ulusal yonetmeliklerle uyumlu

olmalidr.

e FElektrik fisi kurulumdan sonra kolay erisilebilir

olmaldir.

e Buzdolabinizin elektrik gtivenligi, evinizdeki

topraklama sisteminin standartlara uygun olmasi

durumunda garanti edilir.

e Uriinin icinde sol tarafta yer alan etikette

belirtilen voltaj, sebeke voltajiniza es deger

olmalidir.

¢ Uzatma kablolan ya da coklu

%izler ile baglanti yapiimamalidir.
Hasar gormiis bir elektrik kablosu

ehliyetli bir elektrikci tarafindan degistirilmelidir.

Urtin onarimadan calistirimamalicir!
Elektrik carpma tehlikesi vardir!

Ambalajin imha edilmesi

Ambalaj malzemeleri ocuklar igin tehlikeli olabilir.
Ambalaj malzemelerini gocuklarin ulasamayacaklari
bir yerde muhafaza ediniz veya atik talimatlarina
uygun bir sekilde tasnif ederek yerel otoritenin
belirttigi ambalaj toplama noktalarina atiniz. Normal
ev ¢Oplyle birlikte atmayiniz, yerel otoritenin
belirttigi ambalaj toplama noktalarina atin.
Buzdolabinizin ambalaji geri déntstmlt
malzemelerden dretilmistir.

Eski buzdolabinizi elden ¢ikarma

Eski buzdolabinizi gevreye zarar vermeyecek sekilde
elden ¢ikartiniz.

e Buzdolabinizi nasil elden cikartabileceginiz
hakkinda yetkili saticiniz veya belediyenizin ¢op
toplama merkezine danisabilirsiniz.

Buzdolabinizi elden gikarmadan 6nce gocuklarin
tehlikeye maruz kalmamasi igin elektrik fisini
kesiniz ve kapida kilit varsa galismaz duruma
getiriniz.
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Ayaklarin ayarlanmasi

Buzdolabiniz dengesiz duruyor ise;

Buzdolabinizin 6n ayaklarini sekildeki gibi
dondirerek dengeli durmasini saglayabilirsiniz. Siyah
ok yoniine dondurtldigunde ayadin bulundugu kose
alcalir, diger ydne donddrildigiinde ise ylkselir. Bu
islem yapilirken birinden dolabi hafifce kaldirmasi
icin yardim almaniz kolaylik saglayacaktrr.

@@ @g
~J g

Kapi acilis yonii degisimi

Kullandiginiz yere gére buzdolabinizin kapi acilis
yon( degistirilebilir. Buna ihtiyag duydugunuzda
mutlaka size en yakin Yetkili Servis’e basvurunuz.

Aydinlatma Lambasinin degistirilmesi
Aydinlatma lambasi olarak led tipi lamba
kullaniimaktadir. Bu lamba ile ilgili herhangi bir
sorunda yetkili servisi gagirin.

Bu cihazda kullanilan lamba(lar) evde aydinlatma
amagl kullanilamaz. Bu lambanin kullanim amaci
guvenli ve rahat bir sekilde buzdolabi / dondurucu
besinleri yerlestirmek igin kullaniciya yardimci
olmaktir.

Bu driinde kullanilan lambalar -20°C gibi asin
fiziksel kosullara karsi dayanikli olmalidir.
('Sadece dik dondurucu urunler igindir. )
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Kleairme ve montaj

Buzdolabr montaji yapilacak yerin, giris

kapisi buzdolabinin gegemeyecegi kadar dar ise,
buzdolabinizin kapilarini gikararak kapidan yan
olarak gegirmeleri igin yetkili servisi arayiniz.

1. Buzdolabinizi kullanimi rahat olacak bir yere koyunuz.
2. Buzdolabini 1s1 kaynaklarindan, nemden ve glines Isig
ile dogrudan temastan uzak sekilde yerlestiriniz.

3. Uriindiniin verimli calisabilmesi icin gevresinde uygun
bir hava dolasimi olmalicr, Urlinii duvara girintili bir yere
yerlestirilecekseniz tavanla ve yan duvarlarla arasinda
en az 5 cm bosluk olmasina dikkat edin. Uriinle birlikte
(verilmis ise) arka duvar mesafe koruma pargasinin
yerinde oldugunu kontrol edin. Parga yoksa, kaybolur ya
da diserse Griiniin arka yiizeyi ile oda duvar arasinda
en az 5 cm bosluk olacak sekilde Grtinti konumlandirin.
Arkadaki bosluk drtintin verimli galismast igin dnemlidir.
4, Uriiniiniizii hal kilim gibi malzemelerin {izerine
koymayiniz.

5. Sarsintilarin énlenmesi igin buzdolabiniz diiz bir
zemine konulmalidir.
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nén hazirhk

e ‘Busogutma cihaz, ankastre bir cihaz olarak
kullanilmak iizere tasarlanmamistir.*

e Buzdolabiniz ocak, firn, kalorifer ve soba gibi
1 kaynaklarindan en az 30 cm, elekirikli firnlardan
ise en az 5 cm uzakta olmali ve dogrudan giines
11§1 altinda tutulmamalidir.

e Buzdolabinizin iginin iyice temizlenmis
olmasina dikkat ediniz.

e ki so§utucu yan yana yerlestiriliyorsa
aralaninda en az 2 cm bosluk birakilmalidir.

e Buzdolabinizin ilk calistinimasinda, 6 saat
boyunca asagidaki noktalara dikkat ediniz.

e Kapisi cok sik agimamalidir.

e Besinler konulmadan bos olarak calistinimalidir.
e Buzdolabinizin fisini, prizden girkartmayiniz.
istem disi elektrik kesintisi meydana gelmis ise
“Problemler icin ¢ozim onerileri” bolimindeki
uyarilari dikkate aliniz.

e Bucihaz 43 °C'ye (90 °F) kadar ortam
sicakliklarinda calisabilecek sekilde tasarlanmistir.
Ortam sicakligi -15 °C'ye kadar diisse bile
dondurucudaki donmus yiyeceklerin gozilmemesini
salayan ileri Elektronik Sicaklik Kontrol Sistemi

ile donatilmistrr. ilk kuruldugunda Grtin diisiik
ortam sicakliklarina YERLESTIRILMEMELIDIR.
Glnki dondurucu, standart galisma sicaklijina
inemez. Devamli galisma durumuna ulastiginda,
yeri yeniden degistirilebilir. Dolayisiyla, daha

sonra dondurucudaki donmus yiyeceklerin
bozulacadi endisesine kapilmadan cihazinizi garaja
ya da isitiimayan bir odaya yerlestirebilirsiniz.
Ancak, yukarida bahsedilen diistk sicakliklarda
sogutucunun igindekilerin donmasi muhtemeldir, bu
ylizden sogutucudaki yiyecekleri gerektigi sekilde
kontrol ederek tiketin. Ortam sicakligi normale
dondigunde, digme ayarini ihtiyaciniza gére
degistirebilirsiniz.

e QOrtam sicakligi 0°C'nin altindaysa, sogutucu

bolmesindeki yiyecekler donar. Bu ylizden, boylesine

distk ortam sicakliklarinda sogutucu bolmesini
kullanmamanizi tavsiye ederiz. Dondurucu
bélmesini ise her zamanki gibi kullanmaya devam
edehilirsiniz.

e Yiyecekleri asagidaki sekilde belirtilen sogutucu
bdlme sicaklik sensoriine temas ettirmeyin.

e Bazi modellerde gosterge paneli kapi
kapandiktan 5 dakika sonra otomatik olarak
sonmektedir. Kapi agildiginda veya herhangi bir tusa
basildijinda, tekrar aktif hale gelecekir.

e Uriin kapisinin kullanim siiresinde agllmasi ve
kapanmasindan kaynakli olarak isil degisim sonucu,
kapi/govde raflarinda ve Urlindn igine konulan cam
esyalarda bugulanma olmasi normaldir.
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E Buzdolabinizin kullaniimasi

Termostat ayar diigmesi
Buzdolabinizin i¢ sicakli§ asagidaki nedenlerden
dolay! degisir:

. Mevsim sicakliklan

. Kapinin sk sik agimasi ve uzun
sUre acgik birakimasi

. Yiyeceklerin oda sicakligina

dUsmesi beklenmeden buzdolabina
koyulmasi

. Buzdolabinin oda igerisindeki
konumu (Orn.: glines Isidina maruz
kalmasi)

o Bu tUr nedenlerden kaynakli
degisen i¢ sicakligl termostat yardimiyla
ayarlayabilirsiniz. Termostat digmesinin
etrafindaki rakamlar sogutma seviyelerini
gosterir.

. Ortam sicakligi 32°C nin
Uzerinde ise termostat digmesini
maksimum konumuna ¢evirin.

. Ortam sicakligi 25°C ‘nin altinda
ise termostati digmesini minimum
konumuna gevirin.
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Buz Gézme

Sogutucu bélme tam otomatik buz
¢cbzme Ozelligine sahiptir. Buz ¢ézme
sonrasinda ortaya ¢ikan su, su toplama
kanalindan gecer ve tahliye borusundan
gegerek evaporatore akar ve burada
kendi kendine buharlasir.

Derin dondurucu béime, donmus
besinlerin bozulmamasi igin otomatik
olarak eritme yapmaz.

e Derin dondurucu béime, donmus
yiyeceklerin ¢clrimesine neden olmamak
icin otomatik buz ¢cézme yapmaz.

e Bosaltma borusunun tikanip
tikanmadigini beliri zaman araliklar ile
kontrol ediniz ve gerekirse delikte bulunan
cubukla aciniz.

¢ Dondurucu bélmedeki buzlanma
olusumu 6 ayda bir céztlmelidir. Buz
¢dzme islemini derin dondurucu bdlmede
fazla yiyecek yokken veya béime bosken
yapmaniz tavsiye edilir.

»
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e Bunu yapmak icin, donmus yiyecekleri
kagida sarin ve mimkun olabildigince
serin bir yerde veya varsa bir baska
buzdolabinda muhafaza edin.

e Sicaklik ayar digmesine basarak
buzdolabinizi kapatin veya buzdolabinizin
fisini prizden ¢ekin. Buz ¢ézmeyi
hizlandirmak icin dondurucu bélmeye
sicak su dolu bir kap koyabilir veya
dondurucu bdlmenin kapisini agik
birakabilirsiniz.
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e Dondurucu bdlmenin alttaki kabinda
biriken suyu emici bir bez veya stinger
yardimiyla silin.

e Dondurucu bdlmeyi tamamen
kuruttuktan sonra sicaklik ayarlama
digmesini dnceki ayarina getirin.

e Buzdolabinizi bos ve kapllar kapali
durumda 2 saat calistirdiktan sonra derin
dondurucuya yiyecekleri yerlestirin.

Uriiniiniiziin Durdurulmasi

Eger termostatinizda “0” konumu varsa;

- Termostat diigmesi “0” sifir konumuna
getirildiginde Uriininlizin ¢alismasi

duracaktir. Tekrar “1” veya diger konumlara

dogru déndirilmezse drliniiniiz calismaya
baslamayacaktir.

Eger termostatinizda “min” konumu varsa;

- Urintintiziin calismasini durdurmak icin elektrik
fisini prizden gekiniz.

Sebzelik Nem Kontrol Siirgiileri
Buzdolabinizin sebzeligi, sebzelerin rutubetlerini
kaybetmeden taze olarak saklanmasi igin 6zel olarak
dizayn edilmistir. Bu amagla soguk hava dolasimi
genel olarak sebzelik etrafindan olmakta, sebzelik
icerisinden gecen soguk hava miktari ise sebzelik
ortlistinin 6n kisminda bulunan stirgiler yardimiyla
kontrol edilebilmektedir.

Nem kontrol sirgllerini, sebzelikteki besinlerinizin
nem ve sojuma durumuna gére uygun konuma
ayarlayabilirsiniz.

Sebzelik icerisindeki besinlerinizin daha gok
sogumasini istiyorsaniz, nem kontrol stirgtilerinin
deliklerini acik konuma, daha az sogumasini ve
nemlerinin uzun stire korunmasini istiyorsaniz
delikleri kapall konuma ayarlayiniz.
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*istege bagh

Déner Sebzeligin kullaniimasi (baz:
modellerde)

Buzdolabinizin donerek agilan sebzeligi, yikli
alisverislerinizde daha fazla sebze ve meyvenin
saklanabilmesi (biylk hacim) ve kolay kullaniminiz
icin 6zel olarak dizayn edilmistir.

Sebzeligi sol alt tarafindaki sapindan tutup
cektiginizde belirli bir ag! ile soldan saga dogru
donerek kolayca agilacaktir. Sebzelik igerisindeki
separator (ayirag) sebze ve meyvelerinizi 0zelliklerine
gore ayirmaniza ve ezilmelerini engellemeye yarar.
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Turbo Sogutma Fani

“Turbo sogutma fani buzdolabinizin igindeki soguk
havanin homojen olarak dagilmasini ve dolasmasini
sadlamak icin tasarlanmistir. Turbo sogutma faninin
calisma zamani drtiniindiziin dzelligine gore farkliik
gOsterebilir. Bazi driinlerde turbo fan sadece
kompresor ile birlikte calisirken, bazilarinda sogutma
ihtiyacina gore calisacagi zamani kontrol sistemi
belirler. Kompresorden farkli durumlarda galisan
turbo fana sahip Grlinlerde bu durum buzdolabi
Uzerinde verilen ayr bir uyari ve bigilendirme etiketi
ile aciklanmaktadir”
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Buz Yapma

*opsiyonel

Buzlugu su ile doldurup dondurucu béimeye
koyunuz. Yaklasik iki saat sonunda buzlariniz
hazirdr.

Buzlugu dondurucu kisimdan cikartip hafifce bilkiip
buzlarinizi kolayca gikarabilirsiniz.
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ﬂ Bakim ve Temizlik

A Temizlik icin gaz, benzin ve
benzeri maddeleri kesinlikle kullanmayiniz.

Temizleme islemine baslamadan
once Urtnun fisini gekmenizi tavsiye
ederiz.

Temizleme isi icin asla keskin
asindirici aletler, sabun, ev temizlik
maddeleri, deterjan ya da cila gibi
maddeleri kullanmayiniz.

G Buzdolabinizin igini temizlerken
Ik su ile siliniz ve daha sonra iyice
kurulayiniz.

Bir cay kasigi sodyum
bikarbonatin yarim litre suda ¢ézinmesi ile
elde edilen bir ¢dzeltide islatidiktan sonra
iyice sikimis bir bezle dolabin igini siliniz ve
sonra kurulayiniz.

Lamba muhafazasina ve diger
elektrikli kisimlara su girmemesine dikkat
ediniz.

Buzdolabiniz uzunca bir stre
kullaniimayacaksa, elektrik baglantisini
kesiniz, igindeki tim yiyecekleri ¢ikariniz,
temizleyiniz ve kapisini aralik birakiniz.

Kapi sizdirmazlik contalannin
temizligini ve Uzerlerinde partikdller
olmadigini dizenli sekilde kontrol ediniz.

Kapi raflanni glkarmak igin
Uzerindekilerin timUnu aliniz ve basitce
yukar dogru kaldirarak tabandan cikariniz.

Buzdolaplarmizin Uretiminde
kokuya sebebiyet verecek hicbir madde
kullaniimamaktadir. Ancak uygun
olmayan besin saklama kosullar ve
buzdolabr i¢ ylzeyinin gerektigi sekilde
temizienmemesine bagl olarak koku
sorunu ortaya cikabilir.

Bu sorunu énlemek icin dikkat edilecek
noktalar su sekildedir:

@ Urtinlerin temiz tutulmasi
6nemlidir. Bunun igin 15 giinde

bir buzdolaplar karbonatl su ile
temizlenmelidir. (Deterjan veya sabun
kesinlikle kullanimamalidir.) Yemek artiklan
vb. lekeler kokuya sebep olabilir.
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O] Yiyeceklerin kapall kaplarda
saklanmasi gerekmektedir. Agzi

aclk saklanan gidalardan yayilan
mikroorganizmalar kétl kokuya sebep
olabilir.

Saklama suresi dolan ve
bozulan gidalarin, buzdolabinda kesinlikle
tutulmamasi gerekmektedir.

Buzdolabinizda kullanma kosuluna bagl
olarak koku sorunu olusmasi durumunda
bu uygulamayi yapabilirsiniz:

Cay bilinen en iyi koku
aliclarindan biridir. Gayda bulunan
Catechin maddesinin molekultindeki agik
hidroksil (OH) uglari, koku veren ugucu
organikleri tutarak kétu kokular temizlemis
olur.

O Demlemis oldugunuz cay
posasini agz a¢k bir kap icinde
aksamdan buzdolabinin igine yerlestiriniz
ve en gec 12 saat sonra aliniz. Gay
posasini buzdolabi iginde 12 saatten
fazla tutarsaniz, kokuya sebep olan
organizmalan bunyesinde toplayacag igin
kokunun kaynagr haline gelebilir, mutlaka
atimalidr.

G Ureiniin dis yizey temiziiginde ve krom
kapl pargalann temizliginde asla klor igeren
su ya da temizlik maddesi kullanmayiniz.
Klor, bu tir metal ylizeylerde paslanmaya
neden olur.

Plastik parca Uzerindeki baskilann
kalkmamasi ve deforme olmamasi icin
keskin, asindinci aletler, sabun, ev temizlik
maddeleri, deterjan, gaz, benzin, cila vb.
maddeler kullanmayn. Temizlik igin ik su ile
yumusak bez kullanin ve kurulayin.

stik yiizeylerin korunmasi
Buzdolabinizin plastik

yUzeylerine zarar vermesi nedeniyle
sivi yagdlar veya pismis yagh yemekleri
buzdolabiniza agz acik kaplarda
koymayiniz. Plastik ylzeylere yag
dokuimesi veya yagin strtimesi
durumlarinda ilgili bolgeyi hemen ilik suyla
temizleyip kurulayiniz.
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Sorun Giderme

Servis cagirmadan énce, bu listeyi gézden gegirin.
Bunu yapmak sizi zaman ve para kaybindan kurtarir.
Bu liste sik rastlanabilecek, hatali isgilige ya da
malzeme kulanimina bagl olmayan sikayetleri icerir.
Bahsedilen bazi dzellikler tirlintiniizde olmayabilir.

e QOrtam sicakliginin degismesine bagli olarak
buzdolabinin galisma performansi degisebilir. Bu
normaldir ve bir ariza degildir.

Buzdolabi ¢ok sik ya da gok uzun siire galisiyor.

Buzdolabr calismiyor.

®  Fis prize tam oturmamistir. >>> Fisi prize
tam oturacak sekilde takin.

e Buzdolabinin baglandigji prizin sigortasi ya da
ana sigorta atmistir. >>> Sigortay kontrol edin.

Sogutucu bélmesinin (MULTI ZONE, COOL
CONTROL ve FLEXI ZONE) yan duvarinda terleme.

e QOrtam gok soguktur. >>> Buzdolabini
sicakiigin 10 °C’nin altina distigi ortamlara
kurmayin.

e Kapi ¢ok sik agilip kapanmistir, >>>
Buzdolabinin kapisini gok sik agip kapamamaya
dikkat edin.

e QOrtam gok nemlidir. >>> Buzdolabini gok
nemli ortamlara kurmayin.

e Swiigeren yiyecekler agik kaplarda
saklaniyor olabilir. >>> S igeren yiyecekleri
aclk kaplarda saklamayin.

e Buzdolabinin kapisi agik kalmistir, >>>
Buzdolabinin kapisini kapatin.

e Termostat gok soguk bir degere
ayarlanmistir. >>> Termostati uygun degere
ayarlayin.

e Kompresor galismiyor

e Ani elekirik kesilmesinde veya fisin cikarilip
takilmasinda buzdolabi sogutma sistemindeki
gazin basinci heniiz dengelenmemis oldugu

icin kompresor koruyucu termigi atar. Yaklasik 6
dakika sonra buzdolabi galismaya baslayacaktir.
Bu siire sonunda buzdolabi galismaya
baslamamissa servis ¢agirn.

e Buz ¢dzme devresindedir. >>> Tam
otomatik buz ¢6zme yapan bir buzdolabi igin bu
normaldir. Buz ¢gozme ddnguisti periyodik olarak
gergeklesir.

e Buzdolabinin fisi prize takil degildir. >>>
Fisin prize takili oldugundan emin olun.

e Sicaklik ayarlar dogru yapiimamistir, >>>
Uygun sicaklik ayarini segin.

e Flektrik kesilmistir. >>> Elektrik geldiginde
buzdolabi normal sekilde galismaya devam
edecekir.

e Yeni Ur(in, eskisinden daha genis olabilir.
Daha bilyik buzdolaplari daha uzun stre calisir.

e (da sicaklg yliksek olabilir. >>> Sicak
ortamlarda daha uzun stre galismasi normaldir.

e Buzdolabinin fisi daha yeni takilmis ya da
yeni yiyecek koyulmus olabilir. >>> Fis yeni
takildiginda ya da yeni yiyecek konuldugunda
buzdolabinin ayarlanan sicakliga ulasmasi daha
uzun zaman alir. Bu normaldir.

e Buzdolabina yakin zamanda fazla miktarlarda
sicak yemek konmus olabilir. >>> Buzdolabina
sicak yemek koymayin.

e Kapilar sik sik agilmis ya da uzun stre agik
kalmistir. >>> Iceri giren sicak hava buzdolabmin
daha uzun galismasina neden olur. Kapilar gok
sik agmayin.

e Dondurucu ya da sogutucu kapisi aralik
kalmis olabilir. >>> Kapilarin tamamen kapall
olup olmadigini kontrol edin.

e Buzdolabi gok diisik bir sicakliga
ayarlanmistir. >>> Buzdolabinin sicakligini daha
yliksek bir dereceye ayarlayin ve bu sicaklija
ulasmasini bekleyin.

e Sogutucu ya da dondurucu kapi contasi
kirlenmis, eskimis, kirilmis ya da tam oturmamis
olabilir. >>> Contay! temizleyin ya da degistirin.
Hasarli / kopuk kapi contasi buzdolabinin mevcut
sicakligr korumak igin daha uzun siire galismasina
neden olur.

Dondurucu sicakligi cok diisiik ama sogutucu
sicakligi yeterli.

e Dondurucu bdlme sicakligi gok diistk bir
degere ayarlanmistir. >>> Dondurucu bélme
sicakligini daha yliksek bir dereceye ayarlayip
kontrol edin.

Sogutucu sicakligi cok diistik ama dondurucu
sicakligi yeterli.

e Sogutucu bdlme sicakligi gok dustik bir
degere ayarlanmistir. >>> Sogutucu bélme
sicakligini daha yiiksek bir dereceye ayarlayip
kontrol edin.

Sogutucu bélme gekmecelerinde saklanan
yiyecekler donuyor.

Buzdolabi calisirken galisma sesi artiyor.
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e Sogutucu bolme sicakligi gok yiiksek bir
degere ayarlanmistir. >>> So§utucu bolme
sicakhgini daha diistik bir degere ayarlayip kontrol
edin.

Sogutucu ya da dondurucudaki sicaklik gok
yliksek.

e Sodutucu bélme sicakligi gok yiiksek bir
degere ayarlanmis olabilir. >>> Sogutucu bélme
sicaklik ayarinin dondurucu bolme sicakligi
lizerinde etkisi vardir. So§utucu ya da dondurucu
bdlme sicakligini degistirerek ilgili boimelerin
sicakligi yeterli seviyeye gelene kadar bekleyin.

e Kapilar sik agilmis ya da uzun sire agik
kalmistir. >>> Kapilar ok sik agmayin.

e Kapi aralik olabilir. >>> Kapiyl tamamen
kapayin.

e Buzdolabinin fisi daha yeni takilmis ya

da yeni yiyecek konulmus olabilir. >>> Bu
normaldir. Fis yeni takildiginda ya da yeni yiyecek
konuldugunda buzdolabinin ayarli sicakliga
ulasmasi normalden daha uzun zaman alir.

e Buzdolabina yakin zamanda fazla miktarlarda
sicak yemek konmus olabilir. >>> Buzdolabina
sicak yemek koymayin.

e Havanin sicak ve nemli olmasi buzlanmay!
ve yogunlasmayi artirir. Bu normaldir ve bir anza
degildir.

e Kapilar sik agilmis ya da uzun sire agik
kalmistir. >>> Kapllari ¢ok sik agmayin, agiksa
kapayin.

e Kapi aralik olabilir. >>> Kapiyl tamamen
kapayin.

Buzdolabinin disinda ya da kapilarin arasinda
terleme olusuyor.

e Hava nemli olabilir, nemli havalarda bu gayet
normaldir. Nem azaldiinda yogunlasma kaybolur.

Buzdolabinin ici kotli kokuyor.

e Sarsima ya da giriilti.

e Zemin diiz veya dayanikli degildir. >>>
Buzdolabr yavasca hareket ettirildiginde
sallaniyorsa ayaklarini ayarlayarak buzdolabini
dengeleyin. Ayrica zeminin buzdolabini
taslyabilecek kadar dayanikli oldugundan emin
olun.

e Buzdolabinin iizerine konulmus esyalar
gurtiltd yapiyor olabilir. >>> Buzdolabinin
Uizerinde bulunan esyalar kaldirin.

e Diizenli temizlik yapiimamistir. >>>
Buzdolabinin igini stinger, ilik su veya karbonatl
suyla diizenli olarak temizleyin.

e Baz kaplar ya da paketleme malzemeleri
koku yapabilir. >>> Koku yapmayan kap ya da
paketleme malzemesi kullanin.

e Yiyecekler buzdolabina agz acik kaplarda
konulmustur. >>> Yiyecekleri kapall kaplarda
saklayin. Agzl acik saklanan yiyeceklerden yayilan
mikroorganizmalar kotii kokulara neden olabilir.
e Saklama siiresi dolan ve bozulan yiyecekleri
kesinlikle buzdolabindan gikarin.

Kapi kapanmiyor.

Buzdolabindan sivi akmasi, pliskiirmesi vb. sesler

geliyor.

* Yiyecek paketleri kapinin kapanmasini
engelliyor olabilir. >>> Kapilari engelleyen
paketlerin yerlerini degistirin.

e Buzdolabl zemin dstiinde tamamen dik
durmuyor olabilir. >>> Ayaklarini ayarlayarak
buzdolabini dengeleyin.

e /emin diiz ya da saglam degildir. >>>
Zeminin diiz oldugundan ve buzdolabini
taslyabileceginden emin olun.

e Buzdolabinin galisma prensipleri geregi Sivi
ve gaz akislari gergeklesmektedir. Bu normaldir ve
bir ariza degildir.

Sebzelikler sikismis.

Buzdolabindan riizgar sesi geliyor.

e Yiyecekler cekmecenin Ust bolimiine degiyor
olabilir. >>> Cekmecedeki yiyecekleri diizenleyin.

e Buzdolabinin sogutma islemini
gergeklestirebilmesi igin fan kullanilimaktadir. Bu
normaldir ve bir ariza degildir.

Uriintiniiziin Yiizeyinde Sicaklik Varsa.

Buzdolabinin i¢ duvarlarinda terleme oluyor.

o Uriiniiniiz calisirken, iki kap! arasinda, yan
panellerde ve arka izgara bolgesinde yliksek
sicaklik gértlebilir. Bu normal bir durumdur ve
herhangi bir servis ihtiyaci yoktur!Bu alanlara
dokunurken dikkat edin.
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FERAGATNAME/UYARI

Bazl (basit) arizalar; asagidaki talimatlar dahilinde yapilmalari sartiyla; herhangi bir glivenlik sorunu yaratmadan
ya da glvenli olmayan kullanima sebebiyet vermeden, nihai kullanicilar tarafindan tamir edilebilir. (“Kendim
Tamir Etmek Istiyorum” bollimune bakiniz.)

Bu nedenle, “Kendim Tamir Etmek istivorum” boliimiinde nihai kullanicilar
tarafindan tamir edilebilecegi belirtilmis olan parcalar disinda, giivenlik
sorunlarini 6nlemek amaciyla kesinlikle yetkili servis istasyonu tarafindan
tamir onerilir ve Altus liriin garantisinin devam edebilmesi icin zorunludur.

KENDIM TAMIR ETMEK iSTiYORUM

Nihai kullanicilar tarafindan gerceklestirilecek tamir islemi su yedek parcalar dahilinde yapilabilir: Kapi Kollari ve
Kapi Menteseleri, Kapi Contalari ve saklama igin gevresel Tepsiler, Sepetler, Raflar. (Giincel yedek parca listesine
1 Mart 2021 itibariyle http://www.altus.com.tr/destek.html adresinden ulasilabilir)

Ayrica, (iriin giivenligini saglamak ve ciddi yaralanma riskini 6nlemek icin, tamir islemi, kullanma kilavuzunda
veya http://www.altus.com.tr/destek.html adresinde bulunan talimatlara gére yapiimalidir. Givenlidiniz igin,
herhangi bir tamir islemi gergeklestirmeden énce Urtintin fisini gekin.

Nihai kullanicilar tarafindan, kullanma kilavuzlarinda belirtilen ya da http://www.altus.com.tr/destek.html
adresinde bulunan talimatlara uygun yapiimayan ve http://www.altus.com.tr/destek.html adresinden ulasilan
giincel parca listesinde yer alan pargalar disindaki pargalara uygulanan tamir islem ya da girisimleri nedeniyle
olusabilecek glivenlik sorunlarindan Altus sorumlu tutulamaz. Béyle bir durumda Altus drtin garantisi gegersiz
olacakr.

Bu nedenle nihai kullanicilarin yukarida belirtilen yedek parcalar disinda kalan pargalar igin tamir islemlerini
kendilerinin gergeklestirmekten kaginmalari ve gereksinim olmasi durumunda yetkili servis istasyonuna
basvurmalari siddetle tavsiye edilir. Nihai kullanicilanin bu tlir tamir girisimleri givenlik sorunlarina neden olabilir;
Uriine zarar verebilir ve sonrasinda yangin, su baskini, elektrik carpmasi ve ciddi kisisel yaralanmalara neden
olabilir.

Listelenenlerle sinirl olmamak kaydiyla, su parcalarin tamir islemleri yetkili servis istasyonlar tarafindan
yapiimalidir: Kompresor, Sogutma devre elemanlari, Ana kart, Inverter kart, Ekran karti vb.

Uretici/satici, son kullanicilarin yukarida belirtilenlere uygun davranmadigi herhangi bir durumdan sorumlu

tutulamaz. . ) . .
Bu Griin ‘G’ enerji sinfina sahip aydinlatma kaynagi icermektedir.

Bu Griindeki aydinlatma kaynag yetkin tamirci tarafindan degistirilmelidir.



E Musteri Hizmetleri

Musteri MemnuniyetiPolitikasi

+ Musterilerimizin istek ve 6nerilerini her kanaldan karsilamaktan mutluluk duyariz.

Kanallarimiz: A
* Cagr Merkezimiz: * Web Adr;:‘tSImIZ. t
08502100888 - Www.altus.com.tr

* e-posta Adresimiz:
- musteri.hizmetleri@altus.com.tr
+ Sosyal Medya Hesaplarimiz:

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarindan
alan kodu ¢evirmeden arayin*)
+ Diger Numaramiz

0216 585 8 858 - htt] s://www outube.com/channel/
-Cagn Merkezimiz haftanin 7 glinli 24 saat hizmet s Y -
vermektedir. -UCI88QuarXu4MR6aX_ctdzRg

- Cagn Merkezimiz ile yaptiginiz gérismeler iletisim- * Posta Adresimiz:_ )
hizmeti aldiginiz operatér firma tarafindan sizin - Argelik A.5. Karaagag Caddesi No:2-6,34445,
icin tanimlanan tarifeye gére iicretlendirilir. gUt!IUQG /ISTANBUL

_ Cabi * Bayilerimiz, o
Sl Ve (R o T En £l o6l - http://www.altus.com.r/yetkili-saticilar.htm|
tuslamadan ¢agri merkezi numaramizi arayarak

e R ! * Yetkili Servislerimiz,
Urinuinuz ile ilgili arzu ettiginiz hizmeti talep - hittp://www.altus. com.tr/yetkili-servisler html
edebilirsiniz. - - —— -

« Whatsapp Numaramiz: 0544 444 08 88 -Tum y?tkili servis istasyonu bilgilerimiz, ?I'ic'ar'et }
Bakanligi tarafindan olusturulan “Servis Bilgi Sistemi”nde

* Faks Numaramiz:0216 423 2353 (www.servis.gov.tr) yer almaktadir.

- Yedek parca malzemeleri yetkili servislerimizden temin

edilebilir. o . .

* Miisterilerimizden iletilen istek ve dnerilerin Arcelik’e ulastigi bilgisini, misteri profili

ayrimi yapilmaksizin kendilerine 24 saat icinde veririz.
« Musteri Hizmetleri siirecimiz:

Mdsterilerimizin istek ve 6nerilerini;

* |zlenebilir, raporlanabilir, seffaf ve glivenli tek bir bilgi havuzunda toplariz.
* Yasal dizenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik icinde ele alir ve degerlendiririz.
* Bu geri bildirimleri sireclerimizin daha milkemmel hale getirilmesinde kullaniriz.

Arcelik olarak, miikemmel musteri deneyimini yasatmayi ana ilke olarak kabul eder,
mdsteri odakl bir yaklasim benimseriz.

« Buitln suireclerimizi yonetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapi
gelistirilmesini saglariz.

Yonetim hedeflerini de bu sistem lzerinden besleriz.

Asagidaki 6nerilere uymanizirica ederiz.

- Uriiniinuizu aldiginizda Garanti belgesini Yetkili Saticiniza onaylattiriniz.

« Uriintiniizii kullanma kilavuzu esaslarina gére kullaniniz.

« Urtintiniz ile ilgili hizmet talebiniz oldugunda yukaridaki telefon numaralarindan
Cagri Merkezimize basvurunuz.

« Hizmet icin gelen teknisyene “teknisyen kimlik karti”ni sorunuz.

isiniz bittiginde Yetkili servis teknisyeninden “Hizmet Fisi” istemeyi unutmayiniz.

Alacaginiz “Hizmet Fisi”, ilerde Urlinlinlizde meydana gelebilecek herhangi bir
sorunda size yarar saglayacaktir.

« Uriintin kullanim émrii: 10 yildir. (Uriiniin fonksiyonunu yerine getirebilmesi icin
gerekli yedek parca bulundurma suresi)
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Hizmet talebinin degerlendirilmesi

T
@[O0 % | = | 4=

Web sitesi {0850 210 0 88g|| YetkiiServis | musteri.hizmetleri|  Yetkili Satici Faks
Cagn merkezi @altus.com.tr 0216 423 2353

' ' ' ' ' '
..................................................................... a

n Basvuru kaydi

Basvuru Konusu
Musteri Adi, Soyadi
Musteri Telefonu
MUsteri Adresi

n Hizmet talebinin alinmasi <---

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkinda musterinin bilgilendiriimesi (Kesif,nakliye,montaj, bilgi,onarim,degisim vb.)
- Hizmet hakkinda gerekli islemin gergeklestiriimesi

n Miisteri memnuniyetinin alinmasi

Memnun Memnun |

degil

Basvuru kaydinin kapatilip, bilgilerin saklanmasi
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Uygun Kullanim ve Garanti ile ilgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

Bu kilavuzu okumadan iiriiniiniizii calistirmayiniz.

Asagida belirtilen sorunlarin gideriimesi Ucret karsiiginda yapilir. Bu durumlar igin garanti sartlar uygulanmaz;

1) Kullanm hatalarindan kaynaklanan hasar ve arizalar,

2) Malin tiketiciye tesliminden sonraki ylkleme, bosaltma, tasima vb. sirasinda olusan hasar ve arizalar,

3) Malin kullanildidr yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basinci, musluk vb.), dogalgaz, telefon,
internet vb. sebekesi ve/veya altyapisi (gider, zemin, ortam vb.) kaynakli meydana gelen hasar ve arizalar,

4) Doga olaylar ve yangin, su baskini vb. kaynakll meydana gelen hasar ve arizalar,

5) Malin tanitma ve kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykir kullanimasindan kaynaklanan hasar ve
arizalar,

6) Malin, 6502 sayill Tuketicinin Korunmasi Hakkindaki Kanununda tarif edilen sekli ile ticari veya mesleki
amaglarla kullanimi durumunda ortaya ¢ikan hasar ve arizalar,

7) Mala yetkisiz kisiler tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle mudahale edilmesi durumlarinda mala

verilmis garanti sona erecektir.Garanti uygulamasi sirasinda degistirilen malin garanti stresi, satin alinan malin
kalan garanti suresi ile sinirlidir.

Argelik A.S. tarafindan Uretilmistir.

Argelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6, 34445,
Sttliice / ISTANBUL

Mensei: Turkiye



:I\/H LTUS GARANTI BELGESI

GARANTI SARTLARI

1) Garanti stresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 3 yildir.

2) Mala iliskin tanitma ve kullanma kilavuzunda gésterildigi sekilde kullanimasi ve Argelik A.S.’nin yetkili kildigi servis
calisanlar disindaki sahislar tarafindan bakim, onarm veya baska bir nedenle midahale edimemis olmasi sartiyla, malin
btin parcalari dahil oimak tizere tamamini; malzeme, isgilik ve Uretim hatalarina karsi malin teslim tarihinden itibaren
yukarida belirtilen stire kadar garanti eder.

3) Malin ayipli oldugunun anlasiimasi durumunda tiketici, 6502 sayill Tuketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;

a- Sozlesmeden dénme,

b- Satis bedelinden indirim isteme,

c- Ucretsiz onariimasini isteme,

¢~ Satilanin ayipsiz bir misli ile degistiriimesini isteme,haklarindan birini kullanabilir.

4)Tuketicinin bu haklardan Ucretsiz onarim hakkini segmesi durumunda satici; isgilik masrafi, degistirilen parga bedeli ya
da baska herhangi bir ad altinda hicbir tcret talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla yakimltddr.
Tuketici Ucretsiz onarim hakkini Uretici veya ithalatclya karsi da kullanabilir. Satic, Uretici ve ithalatg tiketicinin bu hakkini
kullanmasindan muteselsilen sorumludur.

5)Tuketicinin, Gcretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin;

- Garanti suresi iginde tekrar arizalanmasi,

- Tamiri igin gereken azami stirenin asiimasi,

- Tamirinin mUmkan olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, Uretici veya ithalatgi tarafindan bir raporla belirlenmesi
durumlarinda;

tUketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa malin ayipsiz misli ile degistirimesini saticidan
talep edebilir. Saticl, tlketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satici, Uretici ve ithalatgi
muteselsilen sorumludur.

6) ilgili mevzuatlarda belirlenen kullanim émrii siiresince malin azami tamir siiresi 20 is giiniind, gegemez. Bu siire, garanti
sUresi igerisinde mala iliskin arizanin yetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti stresi disinda ise
malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baslar. Garanti kapsami igerisindeki malin arizasinin 10 is giini
icerisinde giderilememesi halinde, Uretici veya ithalatgl; malin tamiri tamamlanincaya kadar, benzer 6zelliklere sahip
baska bir mal tliketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir. Benzer 6zelliklere sahip baska bir malin tiketici tarafindan
istenmemesi halinde Uretici veya ithalatcilar bu yikimlUlikten kurtulur. Malin garanti suresi igerisinde arizalanmasi
durumunda, tamirde gegen stire garanti stresine eklenir.

7) Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykir kullaniimasindan kaynaklanan hasar ve arizalar garanti kapsami
disindadir.

8) Tuketici, garantiden dogan haklarinin kullaniimasi ile ilgili olarak gikabilecek uyusmazliiklarda yerlesim yerinin bulundugu
veya tUketici isleminin yapildigi yerdeki Tuketici Hakem Heyetine veya Tuketici Mahkemesine basvurabilir.

9) Satici tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tiiketici, Ticaret Bakanlgd Tiketicinin Korunmasi ve Piyasa
Gozetimi Genel MUdUrligine basvurabilir.

Uretici veya ithalatci Firmanin; Malin
Unvant: Arcelik A.S. Markasi: Altus
Adresi: Argelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6, Cinsi: Buzdolabi

34445, Sutlice / ISTANBUL Modeli: AL 345 B
Telefonu: | (0-216) 585 8 888 Bandrol ve Seri No:
Faks: (0-216) 423 23 53 Garanti Siiresi: 3VYIL
web . www.altus.com.tr Azami Tamir Siiresi: |20 is gini
adresi:

GENEL MUDUR GENEL MUDUR YRD.

S sg |Arcelik A8, < .-

Satici Firmanin:

Unvan: Fatura Tarih ve
Sayisi:

Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:

Telefonu: Yetkilinin Imzasi:

Faks: Firmanin Kasesi:

e-posta:

Bu bélumU, Grdnd aldiginiz Yetkili Saticl imzalayacak ve kaseleyecektir.




