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Liitfen once bu kilavuzu okuyun!

Degerli Miisterimiz,

Modern tesislerde uretilen ve titiz kalite kontrol islemlerinden gecirilen urunden
en iyi verimi almanzi istiyoruz.

Kullanma kilavuzu iiriinii hizlh ve giivenli bir sekilde kullanmaniza yardimci

olur.

e Guvenlikle ilgili talimatlara mutlaka uyun.

¢ Daha sonra ihtiyaciniz olabilecegi icin kullanma kilavuzunu kolay
ulasabileceginiz bir yerde saklayin.

e Uriinle birlikte verilen diger belgeleri de okuyun.

e Uretici Uiriin lizerinde degisiklik yapma hakkini sakli tutar.

Bu kullanma kilavuzunun baska modeller icin de gecerli olabilecegini unutmayin.

Semboller ve agiklamalan
Kullanma kilavuzunda su semboller yer almaktadir:

G] Onemli bilgiler veya faydali
ipuclar.

Can ve mal tehlikesi.

A Elektrik carpmasi riski.

Urtiniin ambalaji, Ulusal Cevre
Mevzuatimiz geregi geri doniis-
turdlebilir malzemelerden tre-
tilmistir.

EEsE Uriin veri tabaninda depolanan model bilgilerine, asagidaki
ENERG ? % web sitesine girilerek ve eneriji etiketinde bulunan model
= tanimi (*) aranarak ulasilabilir.

URETICI isMi MODEL TANIMI —— (¥)

D ﬂ https://eprel.ec.europa.eu/
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n Giivenlik ve Cevre Talimatlan

Bu bolumde, yaralanma ya da
maddi hasar riskini ortadan
kaldiracak gerekli guivenlik
talimatlan yer almaktadir.

Bu talimatlara uyulmamasi
halinde urun her turlu garanti
kapsamindan c¢ikacaktir.

Kullanim amaci

muhafazasindayken

veya yerlestirildiginde
havalandirma deliklerinin
kapanmadigindan emin
olun.

UYARI: Cihaz

UYARI: Buz cozme islemini
hizlandirmak amaciyla
uretici tarafindan yapilan
oneriler disinda herhangi
bir mekanik cihaz

veya baska bir cihaz
kullanmayin.

A\

UYARI: Sogutucu akisken
devresine hasar
vermeyin.

A\

UYARI: Cihazin yiyecek
saklama bolumleri
icinde uretici tarafindan
onerilmeyen elektrikli
cihazlar kullanmayin.

A\

Bu cihaz evde veya asagidaki
benzer uygulamalar icin
kullanilmak uzere tasarlanmistir
- Magazalarda, ofislerde

ve diger calisma ortamlarindaki
personel mutfaginda kullanilmak
uzere;

- Ciftlik evlerinde ve
otellerde, motellerde ve
konaklama yapilan diger

ortamlarda musteriler tarafindan
kullamlmak uzere.

- pansiyon turu ortamlarda;
- yemek hizmeti ve
perakendeci olmayan benzer
uygulamalarda.

1.1.Genel Giivenlik

e Bu urun, fiziksel, duyusal,
zihinsel engelleri bulunan;
tecriibe ve bilgi eksigi
olan kisilerin ve cocuklarin
kullanimina uygun degildir.
Cihazin bu kisilerce
kullanimi ancak bu kisilerin
glivenliginden sorumlu
birinin gozetimi altinda
gerekli talimatlarin verilmesi
durumunda uygundur.
Cocuklann cihaz ile oynamasi
sakincalidir.

e Calisirken ariza yapmasi
durumunda urunu fisten cekin.

o Urlnun fisini prizden cektikten
sonra, fisi tekrar takmak icin
en az 5 dakika bekleyin.

e Urlin kullamimda degilse fisini
cekin.

» Fise 1slak ellerle kesinlikle
dokunmayin! Fisi cekmek icin
kablosundan tutmayin, her
zaman fisten tutarak cekin.

» Priz gevsekse buzdolabinin
fisini prize takmayin.

e Kurulum, bakim, temizlik
ve tamir islemleri sirasinda
aranun fisini prizden cekin.

e Urln uzun sure
kullanilmayacaksa fisini
elektrik prizinden cekin ve
icindeki yiyecekleri ¢cikarin.
Urinudndzun Ust veya arka
bolmesinde bulunan ve
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Giivenlik ve Gevre Talimatlan

icinde elektronik kartlarin
bulundugu bolme (elektronik
kart kutusu kapagi) (1)
acikken urun kesinlikle
kullamlmamalidir.

e e e —
—————T—

Buzdolabindaki temizleme
ve eritme islemi icin
kesinlikle buhar veya buharl
temizlik malzemeleri
kullanmayin. Buhar,
buzdolabindaki elektrikli
bolgelere temas ederek

kisa devre veya elektrik
carpmasina neden olur!
Urund uzerine su
puskurterek veya su dokerek
kesinlikle yikamayin!
Elektrik carpma tehlikesi
vardir!

Elektrik carpma riski

oldugu icin urlin arizali iken
kesinlikle calistinlmamalidir.
Yetkili servisle iletisime
gecmeden herhangi bir
islem yapmayin.

Urund, toprakl bir prize
baglayin. Topraklama
tesisati uzman bir elektrikci

tarafindan yapilmalidir.
Urununuzde led

tipi aydinlatma var
ise;degistirilecegi zaman
veya herhangi bir sorunda
yetkili servisi cagiriniz.
Dondurulmus yiyeceklere
1slak elle dokunmayin!
Elinize yapisabilirler!

Sise ve kutulardaki sivi
icecekleri dondurucu
bolmesine koymayin.
Patlayabilirler!

Icecekleri, agizlan siki bir
sekilde kapah ve dik olarak
yerlestirin.

Yangin veya patlama

riski oldugu icin, Urliniin
yakininda yanici spreyler
puskurtmeyin.

Yanici ve yanici gaz

iceren Urunleri (sprey vb.)
ve patlayict maddeleri
buzdolabinda saklamayin.
Uruiniin dstune ici sivi dolu
kaplar koymaym Elektrikli
bir parcanin uzerine su
sicrarsa elektrik carpmasi ve
yangin riski ortaya gikar.
Urlind yagmur, Kar, glines
ve riizgara maruz birakmak
elektrik glivenligi acisindan
tehlikelidir.Urtininuzin
yerini degistirirken kap1
sapindan tutarak cekmeyin.
Sap yerinden cikabilir.
Uruanun icinde bulunan
hareketli aksamlara elinizi
veya vicudunuzun herhangi
bir kismin sikistirmamaya
dikkat edin.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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Giivenlik ve Gevre Talimatlan

» Buzdolabindaki kap1 ve
cekmece gibi kisimlan
kesinlikle destek
veya basamak olarak
kullanmayin. Uridnin
devrilmesine veya
aksamlarinin zarar
gormesine neden olursunuz.

» Sebeke kablosunun

ezilmemesine dikkat edin.

—~

1.1.1 HC Uyansi

Uruin R600a gazi iceren
sogutma sistemine sahipse
kullanim ve tasima sirasinda
sogutma sisteminin ve
borularin zarar gormemesine
dikkat edin. Bu gaz yamcidir.
Sogutma sistemi zarar
gormusse, urunu, sistemin alev
almasina neden olabilecek
potansiyel kaynaklardan uzak
tutun ve uriintin bulundugu
odayr hemen havalandinn.

Urudnun hangi gazla
m uretildigi bilgisi Grliniin

sol i¢c kismindaki

etikette yer alir.

1.1.2 Su Pinarli Modeller icin
e Soguk su girisi icin basing

maksimum 90 PSi (6.2

bar ) olmalidir. Eger su
basincinmiz 80PSi (5,5

bar) degerini asiyor ise
sebeke sisteminizde basinc
limitleme valfi kullanimz.
Eger su basincinizi nasil
kontrol edeceginizi
bilmiyorsamz profesyonel
tesisatcilardan yardim
aliniz.

Eger tesisatinizda su
darbesi etkisi gorulme

riski varsa tesisatimzda
mutlaka su darbesi onleyici
ekipman kullanminiz. Eger
su darbesinin yoklugundan
emin degilseniz profesyonel
tesisatcilardan yardim
aliniz.

Sicak su girisine montaj
yapmayiniz. Hortumlarin
donma riskine karsi onlem
alimz. Su sicakligi calisma
araligi minimum 33°F
(0.6°C) , maksimum100°F
(38°C) olmalidir.

Yalnizca icme suyu kullanin.

1.2.Kullanim Amaci

Bu urun evde kullanilmak
uzere tasarlanmistir. Ticari
amacl kullanima uygun
degildir.

Urun, yalnizca yiyecek

ve icecek saklanmasi icin
kullamlmalidir.

Hassas sicaklik kontrolu
gerektiren urunleri
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Giivenlik ve Gevre Talimatlan

(as1, 1s1ya duyarli ilag,
tibbi malzemeler vb.)
buzdolabinda saklamayin.

o Uretici, hatali kullanim veya
tasima nedeniyle olusan
herhangi bir zarardan dolay1
sorumluluk kabul etmez.

e Urunun satin alma
tarihinden itibaren 10 yil
boyunca orjinal yedek
parcalar saglanacaktir.

1.3.Cocuk Giivenligi

e Ambalaj malzemeleri
cocuklar icin
tehlikeli oldugundan
ulasamayacaklar bir yerde
bulunmalidir.

e Cocuklarin urunle
oynamalarina izin vermeyin.

e Urunun kapisinda kilit
varsa, anahtar cocuklarin
ulasamayacagi bir yerde
muhafaza edilmelidir.

1.4.AEEE Yonetmeligine
Uyum ve Atik Uriiniin
Elden Cikarilmasi
Bu urun, T.C. Cevre ve
Sehircilik Bakanlig1 tarafindan
yayimlanan “Atik Elektrikli ve
Elektronik Esyalarin Kontrolu
Yonetmeligi”’nde belirtilen
zararli ve yasakli maddeleri
icermez. AEEE Yonetmeligine
uygundur.
Bu urun, geri
donusumlu ve tekrar
kullanmlabilir
nitelikteki yuksek
kaliteli parca ve

- malzemelerden
uretilmistir. Bu

nedenle urunu, kullanim
omrunun sonunda evsel veya
diger atiklarla birlikte
atmayin. Elektrikli ve
elektronik cihazlarin geri
donusumu icin bir toplama
noktasina goturiun. Bu toplama
noktalarin1 bolgenizdeki yerel
yonetimden 6grenebilirsiniz.
Kullamlmis urunleri geri
donusume vererek cevrenin ve
dogal kaynaklarin korunmasina
yardimci olabilirsiniz. Urtinu
atmadan once cocuklarin
glivenligi icin elektrik fisini
kesin ve kapida kilit varsa
calismaz duruma getirin.

1.5.Ambalaj Bilgisi

e Uridinin ambalaji, Ulusal
Mevzuatimiz geregi
geri donusturulebilir
malzemelerden uretilmistir.
Ambalaj atigin1 evsel veya
diger atiklarla birlikte
atmayin, yerel yonetiminin
belirttigi ambalaj toplama
noktalarina atin.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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E Buzdolabiniz

1. Kontrol panosu

2. Kapakli hizli dondurma
bolgesi

3. Cekmeceli bolmeler
4. Buzluk tepsisi

5. Ayarlanabilir ayaklar

G

Bu kullanma kilavuzunda yer alan sekiller ornek olarak verilmis olup uruninuzle
birebir ayn1 olmayabilir. Satin almis oldugunuz iiriinde ilgili parcalar yoksa, sekil
baska modeller icin gecerlidir.
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H Kurulum

3.1.Kurulum Igin Dogru Yer
Urtiniin  kurulumu icin Yetkili Servisi
arayin. Uriinii kullamima hazir duruma
getirmek icin, kullanma kilavuzundaki
bilgilere bakarak elektrik tesisati ve
su tesisatinin uygun olmasina dikkat
edin. Degilse ehliyetli bir elektrikci ve
tesisatci cagirarak gerekli diizenlemeleri
yaptirin.

UYARI: Yetkili olmayan kisilerce

ﬁ yapilan islemlerin neden
olabilecegi zararlardan Uretici

firma sorumlu degildir.

UYARI: Kurulum esnasinda
urunun elektrik fisi prize takih
A olmamalidir. Aksi halde olum
ya da ciddi yaralanma tehlikesi
vardir!

UYARI: : Uriintin yerlestirilecegi
odanin kap1 araligi, driiniin

ﬁ gecemeyecegi kadar darsa
odanin kapisini ¢ikarip uriinii
yan cevirerek gecirin; olmuyorsa

yetkili servisi arayin.

 Sarsintilar onlemek icin urtinu diiz
bir zemine yerlestirin.

 Uriinli ocak, kalorifer petegi ve soba
gibi 151 kaynaklarindan en az 30 cm,
elektrikli firnnlardan en az 5 cm
uzaga kurun.

o Uriinii dogrudan giines 1s181na maruz
birakmayin ve rutubetli yerde
bulundurmayin.

o Urununun verimli calisabilmesi icin
cevresinde uygun bir hava dolagim
olmalidir. Urtinii duvara girintili bir
yere yerlestirilecekseniz tavanla ve
yan duvarlarla arasinda en az 5 cm
bosluk olmasina dikkat edin.

o Uriiniiniin verimli calisabilmesi icin
cevresinde uygun bir hava dolasim
olmalidir. Uriinii duvara girintili bir

yere yerlestirilecekseniz tavanla ve
yan duvarlarla arasinda en az 5 cm
bosluk olmasina dikkat edin.

Uriinle birlikte (verilmis ise) arka
duvar mesafe koruma parcasinin
yerinde oldugunu kontrol edin. Parca
yoksa, kaybolur ya da duserse Urunin
arka yuzeyi ile oda duvan arasinda en
az 5 cm bosluk olacak sekilde ruinu
konumlandinn. Arkadaki bosluk triintin
verimli calismasi icin onemlidir.

3.2.Elektrik Baglantisi

: UYARI: Uzatma kablolan ya

da coklu prizlerle baglanti
yapmayin.

2 UYARLI: Hasar gormiis elektrik

kablosu Yetkili Servis tarafindan
degistirilmelidir.

G] iki sogutucu yan yana

yerlestiriliyorsa aralarinda en az
4 cm bosluk birakilmalidir.

Urtiniin ulusal yonetmeliklere uygun
topraklama ve elektrik baglantisi
yapilmadan kullanilmasi halinde ortaya
cikacak zararlardan firmamiz sorumlu
olmayacaktir.

Elektrik kablosunun fisi, kurulumdan
sonra kolay erisilebilir olmalidir.
Buzdolabiniz ile duvar prizi arasinda
uzatma kablolu veya kablosuz coklu
grup priz kullanmayimz.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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Kurulum

3.3.Ayaklarin Ayarlanmasi

Urlin, yerlestirdiginiz yerde dengesiz
duruyorsa ondeki ayar ayaklarini saga
veya sola dondurerek ayarlayin.

' '
-J 7

3.4.Plastik Takozlarin

Takilmasi
Uritinle duvar arasindaki hava
dolasimin1  saglayacak  mesafe’yi

korumak icin urun icerisinden cikan
plastik takozlar kullanilmaktadir.

1. 2 adet plastik takozu asagidaki
sekilde goriildiigli gibi takiniz.

olarak
birebir

(Belirtilen resim temsili
cizilmistir urdnunuzle
benzerlik gostermemektedir.)

3.5.Kap1 Acgilis Yonii Degisimi

Kullandigimz yere gére buzdolabi-
mzin kap1 acilis yoni degistirilebilir.
Buna ihtiyac duydugunuzda mutlaka
size en yakin Yetkili Servis’e basvuru-
nuz.

Yukaridaki agiklama genel bir ifade-
dir.

3.6.Buz Yapma

*opsiyonel

Buzlugu su ile doldurup dondurucu
bolmeye koyunuz. Yaklasik iki saat so-
nunda buzlarimz hazirdir.

Buzlugu dondurucu kisimdan cikartip
hafifce bukup buzlarimzi kolayca c¢ika-
rabilirsiniz.

10 /24 TR
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Il Onhazirik

4.1.Enerji Tasarrufu icin
Yapilmas1 Gerekenler

Uriinin ~ elektronik  enerji

olarak 1s1l degisim sonucu, kapi/govde
raflarinda ve urunin icine konulan cam
esyalarda bugulanma olmasi normaldir.

tasarruf sistemlerine
baglanmasi,  iriine  zarar
verebilecegi icin sakincalidir.

o Bu sogutma cihazi, ankastre bir
cihaz olarak kullamlmak uzere
tasarlanmamistir.

o Uriiniin kapilarim uzun siire acik
tutmayin.

o Uriine sicak yiyecek ya da icecek
koymayin.

o Uriinii agin doldurmayin. icerideki
hava akim engellendiginde sogutma
kapasitesi duser.

 Yiyeceklerinizi Uruine kapali kaplarda
koyun.

o Uriiniin dondurucu bolmesine,
dondurucu bolme rafim ¢ikararak
maksimum miktarda yiyecek
yiikleyebilirsiniz. Uriiniin beyan edilen
enerji tuketimi, dondurucu bolme rafi
olmadan ve maksimum yiyecek yuklu
halde belirlenmistir. Dondurulacak
gore raf kullanmakta sakinca yoktur.

« Dondurulmus yiyecekleri sogutucu
bolmede ¢ozdirmeniz, hem enerji
tasarrufu saglayacak hem de yiyecegin
kalitesini koruyacaktir.

4.2.1lk Kullanim

Buzdolabimz1 kullanmaya baslamadan
once, “Guvenlik ve cevre talimatlan”
ve “Kurulum” bolumindeki talimatlara
uygun hazirliklarin yapildigindan emin
olun.

« Uriinii 6 saat boyunca yiyecek
koymadan bos olarak calistirin ve
kapisin1 cok gerekmedikce acmayin.

o Uriin kapisimin kullamm siiresinde
acilmasi ve kapanmasindan kaynakli

Kompresor calismaya basladiginda
bir ses duyacaksiniz. Sogutma
sistemi icerisindeki sikismis sivi
ve gazlar, kompresor calismiyor
olsa da ses cikarabilir ve bu
normaldir.

G

Uriiniin 6n kenarlar sicak
olabilir. Bu normaldir. Bu alanlar,
yogusmay1 onlemek icin 1sinacak
sekilde tasarlanmistir.

G

Bu cihaz 43 °C’ye (90 °F) kadar ortam
sicakliklarinda calisabilecek sekilde
tasarlanmistir. Ortam sicakligr -15
°C’ye kadar dusse bile dondurucudaki
donmus yiyeceklerin ¢oztilmemesini
saglayan Ileri Elektronik Sicaklik
Kontrol Sistemi ile donatilmistir.

ik kuruldugunda iiriin diisiik ortam
sicakliklarina YERLESTIRILMEMELIDIR.
Clinkl dondurucu, standart calisma
sicakligina inemez. Devamli calisma
durumuna ulastiginda, yeri yeniden
degistirilebilir. Dolayisiyla, daha sonra
dondurucudaki donmus yiyeceklerin
bozulacagi endisesine kapilmadan
cihazimz1 garaja ya da 1sitilmayan

bir odaya yerlestirebilirsiniz.

Ancak, yukarida bahsedilen dusiik
sicakliklarda sogutucunun icindekilerin
donmasi muhtemeldir, bu ylizden
sogutucudaki yiyecekleri gerektigi
sekilde kontrol ederek tiketin.
Ortam sicakligi normale dondiigiinde,
diigme ayarim ihtiyaciniza gore
degistirebilirsiniz.

Ortam sicakligi 0°C’nin altindaysa,
sogutucu bolmesindeki yiyecekler
donar. Bu yiizden, boylesine disiik
ortam sicakliklarinda sogutucu
bolmesini kullanmamamzi tavsiye
ederiz. Dondurucu bolmesini ise

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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E Uriiniin kullaniimasi

5.1.Caligma Sicakhiginin Ayarlanmasi

Sicak +@—@—@—@> S0k c 3 1sma

1 2 3 4
(Veya) Min. Max.
sicaklik kumandasi ile ayarlanir.

1 = En disiik sogutma ayan (En sicak
ayar)

MAX. = En yiiksek sogutma ayan (En
soguk ayar)

Litfen istenen sicakliga gore bir ayar
secin.

ic sicaklik aym zamanda ortam
sicakligina, kapinin ne siklikta acildigina

ve icinde saklanan gida miktarina
baglidrr.
Kapinin stk acilmasi, ic sicakligin

yukselmesine neden olur.

sicakligr,

Bu nedenle kapiy1 herhangi bir nedenle
actiktan sonra en kisa siirede kapatmaniz
tavsiye edilir.

Cihazimzin normal saklama sicakligi -18
°C (0 °F) olmalidir. Termostat diigmesi
MAX konumuna dogru cevrilerek daha
dusuk sicakliklar elde edilebilir.

Saklama bolmelerinin istenen
sicaklikta tutulmasim saglamak icin bir
termometre ile periyodik olarak sicakligi
kontrol etmenizi oneririz. Termometreyi
dondurucudan cikarttiginizda sicaklik
cok hizli bir sekilde vyikselecegi icin
termometrede gosterilen degeri hemen
okumalisiniz.

12 /24 TR
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Uriiniin Kullanimi

5.2.Gosterge Isiklan

® ®

® e

1e ® MAX.

Cihazin icinde, dondurucunun
calisma modunu gosteren iic adet
renkli gosterge 15181 bulunmaktadr.

Sar1 Gosterge

Termostat diigmesi MAX konumuna
getirildiginde yanar ve hizli dondurma
islemi manuel olarak devre disi
birakilana kadar yanik kalir.

Hizih  dondurma islemi, taze
yiyecekleri dondurmak icin kullambr.

Yesil Gosterge

Cihaz, sebekeye baglandiginda
yanar ve elektrik geldigi siirece yanik
kalir. Yesil gosterge, dondurucunun
icindeki sicakliga dair herhangi bir
belirti sunmaz.

Kirmiz1 Gosterge Yiiksek Alarm
Cihaz ilk kez acildiktan sonra alarm
12 saat sureyle devreye girmez
(kirmiz1 LED gostergesi sonuktir).
Bu slirenin ardindan, kirmzi LED
gostergesi  asagidaki  durumlarda
yanar:

-Cihaza asir1 gida yuklemesi yapilirsa
-Kap1 yanlistikla acik kalirsa. Bu
durumlarda cihaz on tanimli sicakliga
erisene kadar kirmizi LED gostergesi
yanik kalmaya devam eder. Kirmizi
LED gostergesi hala yanmk kaliyorsa
servisi aramadan oOnce 24 saat
bekleyin.

Termostat diigmesi

Termostat digmesi, gosterge 15181

panelinde bulunmaktadir.

Onemli:

Hizl dondurma diigmesine
bastiginizda veya sicakligi
ayarladiginizda, kompresorun

calismaya baslamasi kisa bir sire
gecikebilir. Bu normal bir durum olup
kompresor arizasina isaret etmez.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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Uriiniin Kullanimi

5.3.Taze Yiyeceklerin

Dondurulmasi

¢ Dondurulacak olan gidalar, her
seferinde tuketilecek kadar
buyuklikte porsiyonlara boluinerek
ayr paketlerde dondurulmalidir.
Bu sayede tum gidanin ¢cozulerek
tekrar dondurulmasinin ontine
gecilmelidir.

¢ Gidalarin besin degerinin,
aromasinin ve renginin mumkin
oldugunca korunabilmesi icin
sebzelere dondurulmadan once
kisa bir sire haslama islemi
uygulanmalidir. (Salatalik,
maydanoz gibi gidalar icin
haslama islemi yapilmasi
gerekmez.) Bu sekilde
dondurulmus sebzelerin pisme
suresi taze sebzelere gore 1/3
oraninda kisalir.

e Dondurulmus gidalarin depolama
surelerini uzatmak icin haslanan
sebzeler once siziilmeli ve
ardindan tim gida tiirlerinde
oldugu gibi hava gecirmeyecek
sekilde paketlenmelidir.

¢ Gidalar dondurucu bolmeye
ambalajsiz olarak konulmamalidir.

e Gidanin saklanacagi ambalaj
malzemesi hava gecirmemeli,
yeterli kalinlikta ve dayanikli
olmali, soguk ve nemle birlikte
form degistirmemelidir. Aksi
durumda donarak sertlesen gida
ambalaji delebilir. Ambalajin iyi
kapatilmasi da giday1 guvenli
saklama ac¢isindan onemlidir.

Asagidaki ambalaj tirlerinin gida
dondurmak icin kullanimi uygundur:

Polietilen torba, aliminyum folyo,
plastik folyo, vakumlu posetler ve
soguga dayanikli kapakli saklama
kaplar.

Asagidaki ambalaj tirlerinin gida
dondurmak icin kullanimi tavsiye
edilmez;

Paketleme kagidi, parsémen kagidi,

selofan (jelatinli kagit), cop torbas,

kullanilmis posetler ve alisveris
posetleri.

« Sicak yiyecekler sogutulmadan,
sicak sekilde dondurucu bolmeye
konulmamalidir.

o Dondurulmamis taze gidalar
dondurucu bolmeye yerlestirirken,
donmus gidalarla temas
etmemesine dikkat ediniz. Hizli
dondurma ¢ekmecesinin hemen
altindaki cekmeceye donmus
gidalarin 1sinmasim engellemek icin
uzerlerine buz akist (PCM) (varsa)
konulabilir.

o Dondurma suresi boyunca (24 saat)
dondurucuya baska yiyecekler
koymayiniz.

o Gidalarimzi sikisik olmayacak
sekilde (ambalajlann birbirleri
ile temas etmemesi onerilir)
dondurucu raflarnna ya da
cekmecelerine yayarak
yerlestiriniz.

o Dondurulmus gidalar cozuldikten
sonra kisa sure icinde derhal
tuketilmeli ve kesinlikle tekrar
dondurulmamalidir.

o Ambalaj uzerine etiket yapistirarak
icindeki besinlerin ismi ve
dondurma tarihini yazmanizi
oneririz.

Dondurulmaya uygun gidalar:

Balik ve deniz urinleri, kirmz1 ve
beyaz et, kanatlilar, sebze, meyve,
otsu baharatlar, sut Urlnleri (peynir,
tereyagi ve siizme yogurt gibi), hamur
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Uriiniin Kullanimi

isleri, hazir veya pisirilmis yemekler,
patates yemekleri, sufleler ve tatlh
besinler.
Dondurulmaya uygun olmayan gidalar:
Yogurt, kesilmis siit, krema, mayonez,
yaprak salata, kirmizi turp, uzim,
biitiin meyveler (elma, armut ve seftali
gibi).
e Gidalarin hizli bir sekilde tam
olarak donmalar1 icin, paket
basina asagida belirtilen miktarlar
asilmamalidir.
-Meyve ve sebzeler, 0,5-1 kg
-Et, 1-1,5 kg
e Az miktarda besin (azami 2 kg
kadar), hizli dondurma fonksiyonu
kullanilmadan da dondurulabilir.
Eniyi sonucu elde etmek icin asagidaki
talimatlan uygulayimz:
1. Donduracaginiz taze gidalarimz
yiklemeden 24 saat once ayar
diigmesini MAX. konumuna getirin.
2. Termostat diigmesini cevirdikten
24 saat sonra dondurmak istediginiz
yiyeceklerinizi oncelikle daha yuksek
dondurma kapasitesine sahip olan alttan
dordiincu cekmeceye yerlestiriniz.
Kalan yiyecekleriniz varsa alttan
uclincu cekmecenin onune yerlestiriniz.
Gidalanniz1 yukledikten sonra termostat
diigmesini onceki konumuna getirmeyi
unutmayin.
3. Cok miktarda giday1 aym anda
dondurmay1 denemeyiniz. Bu Urin
24 saatte en fazla, tip etiketinde
«Dondurma Kapasitesi ... kg/24 saat»
olarak belirtilen miktar kadar giday1
dondurabilir. Etikette belirtilen
miktardan daha fazla dondurulmarms/
taze gidamn dondurucu bolmeye
konulmasi uygun degildir.
e Besinlerinizin derin dondurucuya
yerlestirilmesi ve depolanmasi

icin ileriki sayfalarda yer

alan Et ve Balik, Sebzeler ve
Meyveler, Sut Urinleri tablolarini
inceleyebilirsiniz.

5.4.Dondurulmus

Yiyeceklerin Saklanmasi

ile ilgili Tavsiyeler

e Dondurulmus yiyeceklerinizi
ise satin alirken uygun
sicakliklarda donduruldugundan
ve paketlerinin bozulmadigindan
emin olunuz.

e Paketleri aldiktan sonra
olabildigince kisa bir siire icinde
dondurucu bolmeye koyunuz.

¢ Dondurucu bolmeden ¢ikardiginiz
ambalajli hazir gidalan
tiketmeden once ambalaj
uzerinde yazan son kullanma
tarihinin gecmediginden emin
olunuz.

5.5.Derin Dondurucu Bilgileri
EN 62552 standarti, (belirli olcum
sartlarina  gore), 25°C  ortam
sicakliginda, her 100 litre dondurucu
bolme hacmi icin en az 4,5 kg giday1
24 saatte dondurabilmeyi gerektirir.

5.6.Dondurulmus
besinleri ¢cozdiirme
Besin cesitliligine ve  kullamm
amacina bagli olarak, c¢ozdiirme
islemi icin asagidaki olanaklar

arasinda secim yapilabilir:

¢ Oda sicakliginda (uzun siire oda
sicakliginda bekleterek c6zmek
gida kalitesini korumak acisindan
cok uygun degildir.)
Buzdolabinda
Elektrikli firinda (fanli veya
fansiz modellerde)

e Mikrodalga firinda

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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DiKKAT!

e Derin dondurucunuza patlama
riskinden dolay1 cam sise ve
kutulardaki asitli icecekleri

kesinlikle koymayiniz.

¢ Dondurulmus yiyeceklerin

paketinde nem ve anormal
sismeler varsa, buyuk olasilikla
daha once uygun olmayan bir
depolama kosulunda depolanmis
ve icerigi bozulmustur. Bu gidalan
kontrol etmeden tuketmeyiniz.
e Pismis yemeklerde bulunan baz
baharatlar uzun siire depolama
kosullarina maruz kaldiginda
tatlar1 degisebileceginden
dondurulacak yiyeceklerinizi az
baharatlandirmali ya da arzu
edilen baharatlar, yiyeceklere
cozinme isleminden sonra

eklenmelidir.

5.7.Tavsiye Edilen Sicaklik Ayarlan

Dondurucu bolme ayan

Aciklamalar

1

Bu normalde tavsiye edilen sicaklik ayaridir.

2,3,4

Bu ayarlar, ortamin 30° C’den sicak olmasi veya
cok kap1 acip kapanmadan dolayr dolabinizin
yeterince soguk olmadigimi  disiindigiiniiz
durumlarda tavsiye edilir.

Hizli dondurma (MAX
veya 5)

Yiyeceklerinizi kisa zamanda dondurmak
istediginizde kullanmmz.

Taze vyiyeceklerinizin kalitesinin korunmasi
icin uygulanmasi tavsiye edilir.

Donmus gidalarimzi koyarken hizli dondurma
fonksiyonunu kullanmaniza gerek yoktur.

Gunluk maksimum 2 kg kadar az miktarda taze
yiyeceklerinizi dondurmak icin hizli dondurma
fonksiyonunu kullanmaniza gerek yoktur.
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En uzun
depolama
Et ve Balik Hazirlama Sekli suresi
(ay)
Biftek cm kalinlikta kesip aralarina folyo yerlestirerek veya 2 6-8
streg ile sikica sararak
Rosto Et parcalarim buzdolabi poseti ile ambalajlayarak veya 6-8
streg ile sikica sararak
Dana eti
Kusbasi Ufak parcalar halinde 6-8
Snitzel, | Kesilmis dilimlerin arasina folyo yerlestirerek veya 6-8
pirzola streg ile tek tek sararak
Pirzola Et parcalarinin arasina folyo yerlestirerek veya streg 4-8
ile tek tek sararak
Koyun eti Rosto Et parﬁ:alarlm buzdolab1 poseti ile ambalajlayarak veya 4-8
streg ile sikica sararak
Et Kusbas1 Parcalanmis etleri buzdolabi poseti ile ambalajlayarak 4-8
Grtinleri veya strec ile sikica sararak
Rosto Et parcalarim buzdolabi poseti ile ambalajlayarak veya 8-12
strec ile sikica sararak
Biftek cm kalinlikta kesip aralarina folyo yerlestirerek veya 2 8-12
Slglr eti streg ile sikica sararak
Kusbas1 Ufak parcalar halinde 8-12
Ufak parcalar halinde buzdolabi poseti ile 8-12
ambalajlayarak
Kiyma Baharatlanmadan, yassi paketler halinde 1-3
Sakatat (parca) Parcalar halinde 1-3
Sucuk - Salam Zarli olsa da paketlenmelidir. 1-2
Jambon Kesilmis dilimlerin arasina folyo yerlestirerek 2-3
Tavuk ve Hindi Folyo igine sararak 4-6
Kaz Folyo icine sararak (porsiyonlar 2.5 kg’dan fazla 4-6
Kiimes olmamalidir)
ve av Ordek Folyo icine sararak (porsiyonlar 2.5 kg’dan fazla 4-6
hayvantar olmamalidir)
Geyik, Tavsan, Karaca Folyo icine sararak (porsiyonlar 2.5 kg’dan fazla 6-8
olamamali, ayrica kemikleri ayrilmalidir)
Tatlisu baliklar1 (Alabalik, Sazan, 2
Turna, Yayin)
. ici ve pullan iyice temizlendikten sonra yikanip
Yagsiz baliklar (Levrek, Kalkan, | kurulanmali, —gerektiginde kuyruk ve bas kism 4-6
Bal1k Dilbalig1) kesilmelidir.
Yufijnlefiemz Yagli baliklar (Palamut, Uskumru, 2-4
Liifer, Tekir, Hamsi)
Kabuklu deniz uriinleri Temizlenmis ve torbalar iginde 4-6
Ambalajinda, alliminyum ya da plastik kap icinde 2-3

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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En uzun
depolama
Sebzeler ve . siiresi
Meyveler Hazirlama Sekli
(ay)
Aysekadin ve Sink | Yikayip kiiclik parcalar halinde kestikten sonra 3 dk sok 10 -
fasulye haslama yaparak 13
Bezelye Ayiklayip yikadiktan sonra 2 dk sok haslama yaparak 10-12
Lahana Temizlendikten sonra 1-2 dk sok haslama yaparak 6-8
Havug Temizleyip dilimler halinde kestikten sonra 3-4 dk sok 12
haslama yaparak
Biber Sapini kesip, ikiye bolup ve cekirdeklerini ayirdiktan sonra 8-10
2-3 dk sok haslama yaparak
Ispanak Yikayip temizledikten sonra 2 dk sok haslama yaparak 6-9
Pirasa Dogradiktan sonra 5 dk sok haslama yaparak 6-8
Karnabahar Yapraklarini ayirin, gébegini de parcalara ayirdiktan sonra 10 -
az limonlu suda 3-5 dk sok haslama yaparak 12
Patlican Yikandiktan sonra 2cm.’lik parcalar halinde keserek 4 dk 10 -
sok haslama yaparak 12
Kabak Yikandiktan sonra 2cm.’lik parcalar halinde keserek 2-3 dk 8-10
sok haslama yaparak
Mantar Yagda hafif soteleyerek iizerine limon sikarak 2-3
Misir Temizleyip kocaniyla veya taneli olarak paketleyerek 12
Elma ve Armut Kabugunu soyarak dilimleyip 2-3 dk sok haslama yaparak 8-10
Kayis1 ve seftali ikiye béliip cekirdeklerini cikartin 4-6
Cilek ve Ahududu Yikayip ayiklayarak 8-12
Pismis meyve Kap icinde %10 seker katarak 12
Erik, Kiraz, Visne Yikayip, saplarini ayiklayarak 8-12
TR . . | En uzun Depolama | Depolama
Siit Uriinleri | Hazirlama Sekli Siiresi (Ay) Kosullar:
Peynir (beyaz Dilimler halinde 6-8 Kisa sireli
peynir haric) arasina folyo depolamada
yerlestirerek orijinal paketinde
birakilabilir. Uzun
sureli depolamada
ayrica aliminyum
veya plastik folyoya
sarilmalidir.
Tereyagi, Kendi ambalajinda | 6 Kendi ambalajinda
margarin veya plastik kaplarda
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Bakim ve temizlik

Uriiniin diizenli temizlenmesi halinde
kullanim omri uzar.

A UYARI: Buzdolabinizi
temizlemeden once elektrik

baglantisini kesin.

o Temizlik icin keskin ve asindirnc
aletler, sabun, ev temizlik maddeleri,
deterjan, gaz, benzin, cila vb.
maddeler kullanmayin. ,

« Bir cay kasigi karbonati yarim litre
suda eritin. Bir bezi bu siviyla 1slatip
iyice sikin. Bu bezle cihazimzin icini
silin ve ardindan iyice kurulayin.

o Lamba muhafazasina ve diger
elektrikli kisimlara su girmemesine
dikkat edin.

» Kapiy1 nemli bir bez ile temizleyin.
Kap1 ve govde raflarini ¢ikarmak
icin icindekilerin timunu alin.Kapr
raflanim yukan dogru kaldirarak
cikarin. Temizleyip kuruladiktan sonra
yukaridan asagiya dogru kaydirarak
yerine takin.

o Uriiniin dis yiizey temizliginde ve krom
kapli parcalarin temizliginde asla
klor iceren su ya da temizlik maddesi
kullanmayiniz. Klor, bu tiir metal
ylizeylerde paslanmaya neden olur.

« Plastik parca lizerindeki baskilarin
kalkmamasi ve deforme olmamasi
icin keskin, asindina aletler, sabun,
ev temizlik maddeleri, deterjan, gaz,
benzin, cila vb. maddeler kullanmayin.
Temizlik icin 10k su ile yumusak bez
kullamn ve kurulayin.

« No Frost Olmayan Uriinlerde
;Sogutucu bolmenin arka duvarinda su
damlaciklan ve bir parmak kalinliga
kadar karlanma olusur. Temizlemeyin,
kesinlikle yag ve benzeri maddeler
sirmeyin.

o Urliniin dis ylizey temizliginde sadece
hafif nemli mikro fiber bez kullammz.
Siinger ve diger tip temizlik bezleri
cizilmelere yol acabilir.

6.1.Kotii Kokularin Onlenmesi
Uriiniiniiziin iiretiminde kokuya neden
olacak hicbir madde kullanilmamaktadir.
Ancak uygun olmayan yiyecek saklamaya
ve irlin i¢ ylizeyinin gerektigi sekilde
temizlenmemesine bagli olarak koku
ortaya cikabilir.
Bu sorunu onlemek icin 15 guinde bir
karbonatli suyla temizleyin.
 Yiyecekleri kapali kaplarda saklayin.
Agz1 acik saklanan gidalardan yayilan
mikroorganizmalar kotu kokuya neden
olur.

» Saklama suresi dolan ve bozulan
gidalan kesinlikle buzdolabimzda
saklamayin.

G

Cay bilinen en iyi koku
alicilarindan biridir.Demlemis
oldugunuz cay posasini agzi
acik bir kap i¢inde uriiniin
icine yerlestirin ve en gec 12
saat sonra alin. Cay posasin
Urunin icinde 12 saatten fazla
tutarsaniz, kokuya sebep olan
organizmalar1 blinyesinde
toplayacagi icin kokunun kaynagi
haline gelebilir.

6.2.Plastik Yiizeylerin
Korunmasi

Plastik yiizeylere yag dokilmesi
durumunda yiizeye zarar verebilecegi
icin 1lik suyla hemen temizlenmelidir.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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§ervis ga‘gl‘rmadan once, b'u. listeyi , Kap1 cok sik acilip kapanmistir.
gozden gecirin. Bunu yapmak sizi zaman >>> Uriiniin kapisim cok sik acip
ve para kaybindan kurtarir. Bu liste kapamamaya dikkat edin.

sik rastlanabilecek, hatali isciliée ya . Ortam cok nemlidir. >>> Uriinii cok

da malzeme kulammina bagli olmayan nemli ortamlara kurmayin.
sikayetleri icerir. ~ Bahsedilen bazi . gy iceren yiyecekler acik kaplarda
ozellikler drdntndzde olmayabilir. saklamyor olabilir. >>> Sv1 iceren
Buzdolab1 calismiyor. yiyecekleri kapali kaplarda saklayin.
 Fis prize tam oturmamistir. >>> Fisi o Uriiniin kapis1 acik kalmistir. >>>
prize tam oturacak sekilde takin. Uriiniin kapisim uzun siire acik
o Uriiniin baglandig1 prizin sigortasi ya tutmayin.
da ana sigorta atmistir. >>> Sigortay o Termostat cok soguk bir degere
kontrol edin.  ayarlanmstir. >>> Termostati1 uygun
Sogutucu bolmenin (MULTI ZONE, degere ayarlayin.

COOL CONTROL ve FLEXI ZONE) yan Kompresor calismiyor
duvarinda terleme.
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 Ani elektrik kesilmesinde veya
fisin cikanlip takilmasinda, Uriin
sogutma sistemindeki gazin basinci
heniiz dengelenmemis oldugu icin
kompresor koruyucu termigi atar.
Yaklasik 6 dakika sonra riin calismaya
baslayacaktir. Bu siire sonunda urin
calismaya baslamazsa servis cagirin.

o Buz cozme devresindedir. >>> Tam
otomatik buz cozme yapan bir uriin
icin bu normaldir. Buz ¢cozme dongusu
periyodik olarak gerceklesir.

o Uriiniin fisi prize takili degildir. >>>
Fisin prize takili oldugundan emin
olun.

o Sicaklik ayarlan dogru yapilmamistir.
>>> Uygun sicaklik ayarim segin.

o Elektrik kesilmistir. >>> Elektrik
geldiginde iirlin normal sekilde
calismaya devam edecektir.

Buzdolabi calisirken calisma sesi

artiyor.

« Ortam sicakligimin degismesine bagli
olarak Urunuin calisma performansi
degisebilir. Bu normaldir ve bir ariza
degildir.

Buzdolab1 ¢ok sik ya da ¢ok uzun siire

calisiyor.

» Yeni Uriuin, eskisinden daha genis
olabilir. Daha biytk urtinler daha uzun
sure calisir.

» Oda sicakligr yiiksek olabilir. >>> Sicak
ortamlarda daha uzun suire calismasi
normaldir.

o Uriiniin fisi daha yeni takilms ya da
yeni yiyecek koyulmus olabilir. >>> Fis
yeni takildiginda ya da yeni yiyecek
konuldugunda iiriiniin ayarlanan
sicakliga ulasmasi daha uzun zaman
alir. Bu durum normaldir.

« Uriine yakin zamanda fazla miktarlarda
sicak yemek konmus olabilir. >>>
Uriine sicak yemek koymayin.

o Kapilar sik sik acilmis ya da uzun sire
acik kalmistir. >>> iceri giren sicak
hava Urunin daha uzun calismasina
neden olur. Kapilan cok stk acmayin.

» Dondurucu ya da sogutucu kapisi aralik
kalmis olabilir. >>> Kapilarin tamamen
kapali olup olmadigini kontrol edin.

o Uriin cok dsiik bir sicakliga
ayarlanmistir. >>> Uriiniin sicakligini
daha yiksek bir dereceye ayarlayin ve
bu sicakliga ulasmasini bekleyin.

» Sogutucu ya da dondurucu kapi contasi
kirlenmis, eskimis, kinlmis ya da
tam oturmarmms olabilir. >>> Contay1
temizleyin ya da degistirin. Hasarli
/ kopuk kap1 contasi Uriiniin mevcut
sicaklig1 korumak icin daha uzun siire
calismasina neden olur.

Dondurucu sicakligi ¢cok diisiik ama

sogutucu sicakligr yeterli.

» Dondurucu bolme sicakligi cok
disiik bir degere ayarlanmstir. >>>
Dondurucu bolme sicakligini daha
yuksek bir dereceye ayarlayip kontrol
edin.

Buzdolabi / Kullanma Kilavuzu
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Sogutucu sicakhg ¢ok diisiik ama

dondurucu sicakhgi yeterli.

o Sogutucu bolme sicakligr cok diisiik bir
degere ayarlanmistir. >>> Sogutucu
bolme sicakligint daha yiiksek bir
dereceye ayarlayip kontrol edin.

Sogutucu bolme ¢cekmecelerinde

saklanan yiyecekler donuyor.

» Sogutucu bolme sicakligl cok diisiik bir
degere ayarlanmistir. >>> Sogutucu
bolme sicakligin daha yiiksek bir
degere ayarlayip kontrol edin.

Sogutucu ya da dondurucudaki sicaklik

cok yiiksek.

o Sogutucu bolme sicakligi cok yiiksek
bir degere ayarlanmis olabilir. >>>
Sogutucu bolme sicaklik ayarinin
dondurucu bolme sicaklig lizerinde
etkisi vardir. Sogutucu ya da dondurucu
bolme sicakligini degistirerek ilgili
bolmelerin sicakligi yeterli seviyeye
gelene kadar bekleyin.

o Kapilar sik acilmis ya da uzun siire acik
kalmistir. >>> Kapilan cok sik acmayin.

o Kapi aralik olabilir. >>> Kapiy1
tamamen kapayin.

« Uriiniin fisi daha yeni takilmis ya da
yeni yiyecek konulmus olabilir. >>>
Bu normaldir. Fis yeni takildiginda
ya da yeni yiyecek konuldugunda
triiniin ayarlanan sicakliga ulasmasi
normalden daha uzun zaman alir.

« Uriine yakin zamanda fazla miktarlarda
sicak yemek konmus olabilir. >>>
Uriine sicak yemek koymayin.

Sarsilma ya da giiriiltii.

« Zemin diiz veya dayanikli degildir. >>>
Uriin yavasca hareket ettirildiginde
sallantyorsa ayaklarini ayarlayarak
urtinu dengeleyin. Ayrica zeminin
uriinu tastyabilecek kadar dayanikli
oolmasina dikkat edin.

o Uriiniin iizerine konulmus esyalar
giiriiltii yapryor olabilir. >>> Uriiniin
uzerinde bulunan esyalan kaldirin.

Uriinden sivi akmasi, piiskiirmesi vb.

sesler geliyor.

o Uriiniin calisma prensipleri geregi sivi
ve gaz akislan gerceklesmektedir.
>>>Bu normaldir ve bir ariza degildir.

Uriinden riizgar sesi geliyor.

o Uriiniin sogutma islemini
gerceklestirebilmesi icin fan
kullamlmaktadir. Bu normaldir ve bir
anza degildir.

Uriiniin i¢ duvarlarinda terleme

oluyor.

« Havanin sicak ve nemli olmasi
buzlanmay ve yogunlasmayi artirr. Bu
normaldir ve bir ariza degildir.

« Kapilar sik acilmis ya da uzun sure acik
kalmistir. >>> Kapilan ¢ok sik acmayin,
aciksa kapayin.

o Kapr1 aralik olabilir. >>> Kapiy1
tamamen kapayin.

Uriiniin disinda ya da kapilarin

arasinda terleme olusuyor.

« Hava nemli olabilir, nemli havalarda bu
gayet normaldir. >>> Nem azaldiginda
yogunlasma kaybolur.

Uriiniin ici kotii kokuyor.
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Sorun Giderme

« Duzenli temizlik yapilmamistir. >>> Kap1 agildiginda fan calismaya devam
Urlinuin icini stinger, 1lik su veya ediyor.
karbonatli suyla duzenli olarak » Dondurucu kapisi agildiginda fan

temizleyin.

calismaya devam edebilir.

o Bazi kaplar ya da paketleme
malzemeleri koku yapabilir. >>>
Koku yapmayan kap ya da paketleme
malzemesi kullanin.

« Yiyecekler Uriine agz1 acik kaplarda
konulmustur. >>> Yiyecekleri
kapali kaplarda saklayin. Agz1 acik
saklanan yiyeceklerden yayilan

c UYARI: Bu bolumdeki

talimatlan uygulamaniza
ragmen sorunu
gideremezseniz urlinu
satin aldiginiz bayi ya da
Yetkili Servise basvurun.
Calismayan urlni kendiniz
onarmay1 denemeyin.

mikroorganizmalar kotu kokulara
neden olabilir.

» Saklama suresi dolan ve bozulan
yiyecekleri Urinden ¢ikarin.

Kap1 kapanmiyor.

 Yiyecek paketleri kapinin kapanmasini
engelliyor olabilir. >>> Kapilan
engelleyen paketlerin yerlerini
degistirin.

o Uriin zemin ustiinde tamamen dik
durmuyor olabilir. >>> Ayaklarim
ayarlayarak urlinu dengeleyin.

o Zemin diiz ya da saglam degildir. >>>
Zeminin diiz ve urunu tastyabilecek
kadar saglam olmasina dikkat edin.

Sebzelikler sikismis.

« Yiyecekler cekmecenin ust boliimiine
degiyor olabilir. >>> Cekmecedeki
yiyecekleri diizenleyin.

Uriiniiniiziin Yiizeyinde Sicaklik Varsa.

o Uriiniiniiz calisirken, iki kapi arasinda,
yan panellerde ve arka 1zgara
bolgesinde yuksek sicaklik goriilebilir.
Bu normal bir durumdur ve herhangi
bir servis ihtiyac1 yoktur!
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FERAGATNAME/UYARI

Baz1 (basit) arizalar; asagidaki talimatlar dahilinde yapilmalan sartiyla;
herhangi bir giivenlik sorunu yaratmadan ya da glivenli olmayan kullanima
sebebiyet vermeden, nihai kullanicilar tarafindan tamir edilebilir. (“Kendim
Tamir Etmek Istiyorum” béliimiine bakiniz.)

Bu nedenle, “Kendim Tamir Etmek istiyorum” béliimiinde nihai kullamcilar
tarafindan tamir edilebilecegi belirtilmis olan parcalar disinda, giivenlik
sorunlarin1 onlemek amaciyla kesinlikle yetkili servis istasyonu tarafindan
tamir onerilir ve Altus Uriin garantisinin devam edebilmesi icin zorunludur.

KENDIM TAMIR ETMEK iSTIYORUM

Nihai kullanicilar tarafindan gerceklestirilecek tamir islemi su yedek parcalar
dahilinde yapilabilir: Kap1 Kollar1 ve Kap1 Menteseleri, Kap1 Contalan ve
saklama icin cevresel Tepsiler, Sepetler, Raflar. (Guncel yedek parca listesine
1 Mart 2021 itibariyle http://www.altus.com.tr/destek.html adresinden
ulasilabilir)

Ayrica, irlin givenligini saglamak ve ciddi yaralanma riskini onlemek icin,
tamir islemi, kullanma kilavuzunda veya http://www.altus.com.tr/destek.
html adresinde bulunan talimatlara gore yapilmalidir. Giivenliginiz icin,
herhangi bir tamir islemi gerceklestirmeden once urunun fisini cekin.

Nihai kullamcilar tarafindan, kullanma kilavuzlarinda belirtilen ya da
http://www.altus.com.tr/destek.html adresinde bulunan talimatlara uygun
yapilmayan ve http://www.altus.com.tr/destek.html adresinden ulasilan
guncel parca listesinde yer alan parcalar disindaki parcalara uygulanan tamir
islem ya da girisimleri nedeniyle olusabilecek guvenlik sorunlarindan Altus
sorumlu tutulamaz. Boyle bir durumda Altus Urun garantisi gecersiz olacaktir.

Bu nedenle nihai kullamcilarin yukarida belirtilen yedek parcalar disinda kalan
parcalar icin tamir islemlerini kendilerinin gerceklestirmekten kacinmalar ve
gereksinim olmasi durumunda yetkili servis istasyonuna basvurmalar siddetle
tavsiye edilir. Nihai kullanmicilarin bu tur tamir girisimleri guvenlik sorunlarina
neden olabilir; Urune zarar verebilir ve sonrasinda yangin, su baskini, elektrik
carpmasi ve ciddi kisisel yaralanmalara neden olabilir.

Listelenenlerle simrli olmamak kaydiyla, su parcalarin tamir islemleri
yetkili servis istasyonlar tarafindan yapilmalidir: Kompresor, Sogutma devre
elemanlari, Ana kart, Inverter kart, Ekran karti vb.

Uretici/satici, son kullamcilarin yukanda belirtilenlere uygun davranmadig1
herhangi bir durumdan sorumlu tutulamaz.



E Miisteri Hizmetleri

Musteri MemnuniyetiPolitikasi

+ Mdsterilerimizin istek ve Onerilerini her kanaldan karsilamaktan mutluluk duyariz.

Kanallarimiz: o
* Cagr Merkezimiz: * Web Adresimiz:

0850210 0 888 - www.altus.com.tr

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarindan * &Pt Adresimiz

alan kodu cevirmeden arayin*) - musteri.hizmetleri@altus.com.tr
* Diger Numaramiz * Sosyal Medya Hesaplarimiz:

0216585 8 838 - htt s://www outube.com/channel/
-Cagn Merkezimiz haftanin 7 giinli 24 saat hizmet ps. Y -
vermektedir. -UCI88QUQrXu4MR6aX_ctdzRg

- Cagn Merkezimiz ile yaptiginiz gorismeler iletisim- * Posta Adresimiz: )
hizmeti aldiginiz operatér firma tarafindan sizin - - A'."Ge".lk A.$. Karaagag Caddesi No:2-6,34445,
icin tanimlanan tarifeye gore tcretlendirilir. guﬂlllc_e/_ ISTANBUL

- i * Bayilerimiz, o
SEIEY R A Eelefonlan_mzdan el bl - http://www.altus.com.tr/yetkili-saticilar.html
tuslamadan ¢agr merkezi numaramizi arayarak

N A o ! + Yetkili Servislerimiz,
Urtintintiz ile ilgili arzu ettiginiz hizmeti talep  http://www.altus.com.tr/yetkili-servisler.htm
edebilirsiniz. : : i 2

* Whatsapp Numaramiz: 0544 444 08 88 - Tlim yetkili servis istasyonu bilgilerin?iz, jl'ic.ar.et .
Bakanligi tarafindan olusturulan “Servis Bilgi Sistemi”nde

* Faks Numaramiz:0216 423 2353 (www.servis.gov.tr) yer almaktadir.

- Yedek parca malzemeleri yetkili servislerimizden temin

edilebilir. o . .

* Musterilerimizden iletilen istek ve &nerilerin Arcelik’e ulastigi bilgisini, misteri profili

ayrimi yapilmaksizin kendilerine 24 saat icinde veririz.
+ Musteri Hizmetleri siirecimiz:

Musterilerimizin istek ve onerilerini;

* Izlenebilir, raporlanabilir, seffaf ve giivenli tek bir bilgi havuzunda toplariz.
* Yasal diizenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik icinde ele alir ve degerlendiririz.
* Bu geri bildirimleri siireclerimizin daha miikkemmel hale getirilmesinde kullaniriz.

Arcelik olarak, miikemmel misteri deneyimini yasatmayi ana ilke olarak kabul eder,
musteri odakl bir yaklasim benimseriz.

« Butln streglerimizi yonetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapi
gelistirilmesini saglariz.

Yonetim hedeflerini de bu sistem tizerinden besleriz.

Asagidaki Onerilere uymanizirica ederiz.

« Uriinliniizii aldiginizda Garanti belgesini Yetkili Saticiniza onaylattiriniz.

« Uriiniiniizii kullanma kilavuzu esaslarina gére kullaniniz.

- Uriiniiniiz ile ilgili hizmet talebiniz oldugunda yukaridaki telefon numaralarindan
Cagn Merkezimize basvurunuz.

+ Hizmet icin gelen teknisyene “teknisyen kimlik karti"ni sorunuz.

isiniz bittiginde Yetkili servis teknisyeninden “Hizmet Fisi” istemeyi unutmayiniz.

Alacaginiz “Hizmet Fisi”, ilerde Uriinlinizde meydana gelebilecek herhangi bir
sorunda size yarar saglayacaktir.

« Uriiniin kullanim émrii: 10 yildir. (Uriiniin fonksiyonunu yerine getirebilmesi icin
gerekli yedek parca bulundurma siiresi)
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DIKKAT

* URUN ICINE HERHANGI BIR BAKIR MALZEME KOYMAYINIZ!
* AMBALAJSIZ BESINi URUN iGINE KOYMAYINIZ!
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Hizmettalebinin degerlendirilmesi

“ Miist rusu
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n Hizmet talebinin alinmasi <---

____________________________________________________________________ a

Basvuru kaydi

Basvuru Konusu
Musteri Adi, Soyadi
MUsteri Telefonu
MUsteri Adresi

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkinda musterinin bilgilendirimesi (Kesif,nakliye,montaj, bilgi,onarim,degisim vb.)
- Hizmet hakkinda gerekli islemin gergeklestirimesi

n Misteri memnuniyetinin alinmasi

¥
n Basvuru kaydinin kapatilip, bilgilerin saklanmasi

Memnun

Memnun
deqil




Uygun Kullanim ve Garanti ile ilgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

Bu kilavuzu okumadan iiriiniiniizii calistirmayiniz.

Asagida belirtilen sorunlarin gideriimesi tcret karsiliginda yapilir. Bu durumlar igin garanti sartlan uygulanmaz;

1) Kullanim hatalarindan kaynaklanan hasar ve arizalar,

2) Malin tUketiciye tesliminden sonraki yukleme, bosaltma, tasima vb. sirasinda olusan hasar ve arizalar,

3) Malin kullanildigi yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basinci, musluk vb.), dogalgaz, telefon,
internet vb. sebekesi ve/veya altyapisi (gider, zemin, ortam vb.) kaynakli meydana gelen hasar ve arizalar,

4) Doga olaylari ve yangin, su baskini vb. kaynakli meydana gelen hasar ve arizalar,

5) Malin tanitma ve kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykiri kullaniimasindan kaynaklanan hasar ve
arizalar,

6) Malin, 6502 sayili Tuketicinin Korunmasi Hakkindaki Kanununda tarif edilen sekli ile ticari veya mesleki
amaglarla kullanimi durumunda ortaya ¢ikan hasar ve arizalar,

7) Mala yetkisiz kisiler tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahale edilmesi durumlarinda mala
verilmis garanti sona erecektir.Garanti uygulamasi sirasinda degistirilen malin garanti suresi, satin alinan malin
kalan garanti stresi ile sinirlidr.

Arcelik A.S. tarafindan Uretilmistir.

Arcelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6, 34445,
Stitlice / ISTANBUL

Mensei: Turkiye



:I\/H LTUS GARANTI BELGESI

GARANTI SARTLARI

1) Garanti suresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 3 yildir.

2) Mala iliskin tanitma ve kullanma kilavuzunda gosterildigi sekilde kullaniimasi ve Arcelik A.S."nin yetkili kildigi servis
calisanlari disindaki sahislar tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahale edimemis olmasi sartiyla, malin
butdn pargalar dahil olmak Uzere tamamini; malzeme, isgilik ve Uretim hatalarina karsi malin teslim tarihinden itibaren
yukarida belirtilen slire kadar garanti eder.

3) Malin ayipl oldugunun anlasiimasi durumunda tuiketici, 6502 sayili Tiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;

a- Sozlesmeden donme,

b- Satis bedelinden indirim isteme,

c- Ucretsiz onarimasini isteme,

¢- Satilanin ayipsiz bir misli ile degistiriimesini isteme,haklarindan birini kullanabilir.

4)Tiketicinin bu haklardan Ucretsiz onarm hakkini segmesi durumunda satici; iscilik masrafi, degistirilen parga bedeli ya
da baska herhangi bir ad altinda hicbir ticret talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla yukimitdr.
Tuketici Ucretsiz onarm hakkini Uretici veya ithalatciya karsi da kullanabilir. Satici, Uretici ve ithalatci tiketicinin bu hakkini
kullanmasindan miteselsilen sorumiudur.

5)Tiketicinin, Ucretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin;

- Garanti sUresi iginde tekrar arizalanmasi,

- Tamiri icin gereken azami slrenin asiimas,

- Tamirinin mdmkadn olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, Uretici veya ithalat¢i tarafindan bir raporla belirlenmesi
durumlarinda;

tlketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa malin ayipsiz misli ile degistiriimesini saticidan
talep edebilir. Satici, tlketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satici, Uretici ve ithalatg
mUteselsilen sorumludur.

6) ligili mevzuatlarda belirlenen kullanim émrii siiresince malin azami tamir siiresi 20 is glintini, gegemez. Bu stire, garanti
sUresi igerisinde mala iliskin anzanin yetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti stresi disinda ise
malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baslar. Garanti kapsami i¢erisindeki malin arizasinin 10 is giina
icerisinde giderilememesi halinde, Uretici veya ithalatgl; malin tamiri tamamlanincaya kadar, benzer ézelliklere sahip
baska bir mali tiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir. Benzer 6zelliklere sahip baska bir malin tiketici tarafindan
istenmemesi halinde Uretici veya ithalatcilar bu yikimlllikten kurtulur. Malin garanti siiresi igerisinde arizalanmasi
durumunda, tamirde gecen slre garanti sUresine eklenir.

7) Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykir kullanimasindan kaynaklanan hasar ve arizalar garanti kapsami
disindadir.

8) Tuketici, garantiden dogan haklarinin kullaniimasi ile ilgili olarak ¢ikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin bulundugu
veya tlketici isleminin yapildigi yerdeki Tuketici Hakem Heyetine veya Tuketici Mahkemesine basvurabilir.

9) Saticl tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tiiketici, Ticaret Bakanligi Tuketicinin Korunmasi ve Piyasa
Gozetimi Genel MudUrligine basvurabilir.

Uretici veya ithalatgi Firmanin; Malin
Unvani: Arcelik A.S. Markasi: Altus
Adresi: Arcelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6, Cinsi: Buzdolabi
34445, Sutlice / ISTANBUL Modeli: AL708E - AL708
Telefonu: | (0-216) 585 8 888 Bandrol ve Seri No:
Faks: (0-216) 423 23 53 Garanti Suresi: 3YIL
:derZSi: www.altus.com.tr Azami Tamir Siiresi: |20 is ginii
GENEL MUDUR GENEL MUDUR YRD.

S s44 |Argelik AS.| oo

Satici Firmanin:

Unvani: Fatura Tarih ve
Sayisi:

Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:

Telefonu: Yetkilinin Imzasi:

Faks: Firmanin Kasesi:

e-posta:

Bu bolumd, Griint aldiginiz Yetkili Satici imzalayacak ve kaseleyecektir.




